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Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet: 

Produktdatenblätter: www.total.co.at / www.totalsuisse.ch

Sicherheitsdatenblätter: www.quicksds.com
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PKW-MOTORENÖLE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

QUARTZ INEO XTRA FIRST 0W-20 
(vormals: QUARTZ INEO FIRST 0W-20) 
Geprüft und freigegeben für die Benzin- und Dieselmotoren 
von Peugeot und Citroën, die die Abgasnorm EURO 6d-TEMP 
erfüllen. Es wird als aktuelles First-Fill-Öl von PSA eingesetzt. 
QUARTZ INEO XTRA FIRST 0W-20 ist nicht rückwärtskompa-
tibel und darf nur in dafür vorgesehenen Motoren verwendet 
werden.

EC
O•SCIENCE

TECHNOLOGY

	� ACEA C5
	� PSA B71 2010

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

60 Ltr.
208 Ltr.

QUARTZ INEO XTRA DYNAMICS 0W-20 
(vormals: QUARTZ INEO DYNAMICS 0W-20) 

Synthetisches Motorenöl in Premiumqualität für moderne 
Benzin- und Dieselmotoren mit GPF² / DPF³, die die strengen 
Anforderungen der Abgasnorm EURO 6 erfüllen. Das Produkt 
entspricht den technischen Spezifikationen der renomierten 
Fahrzeughersteller wie BMW, Jaguar, Land Rover, Aston Mar-
tin, Ford und überzeugt durch besondere kraftstoffsparende 
Eigenschaften sowie sehr hohe thermische Belastbarkeit.

EC
O•SCIENCE

TECHNOLOGY

	� ACEA C5
	� API SN-RC
	� ILSAC GF-5
	� BMW LL-17FE+
	� STJLR.51.5122
	� Aston Martin (Erst- und Servicebefüllung  
von V12 TwinTurbo Motoren)

	� STJLR.03.5006
	� BMW LL-14FE+
	� Ford WSS-M2C952-A1

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

60 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

QUARTZ INEO XTRA EC5 0W-20 
Hochwertiges synthetisches Motorenöl mit ausgeprägten FE-
Eigenschaften für die neuesten Benzin- und Dieselmotoren mit 
Partikelfilter (GPF² / DPF³). QUARTZ INEO XTRA EC5 0W-20 
entspricht den aktuellen internationalen Spezifikationen 
sowie den höchsten Anforderungen mehrerer Autohersteller 
und kann somit bestens zur Ölsortenreduzierung eingesetzt 
werden. Neben BMW, Jaguar, Land Rover und MB ist das 
Produkt für die neu entwickelte Opel Spezifikation OV0401547 
freigegeben. 

EC
O•SCIENCE

TECHNOLOGY

	� API SN Plus-RC
	� ILSAC GF-5
	� MB 229.71
	� BMW LL-17FE+
	� Opel OV0401547
	� STJLR.03.5006
	� Ford WSS-M2C947-B1
	� Fiat 9.55535-GSX
	� Chrysler MS-12145

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.* 

60 Ltr.
208 Ltr.*

QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20 
(vormals: QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20) 

Anspruchsvolles, synthetisches Motorenöl für Benzin- und 
Dieselmotoren, die strenge Anforderungen der Abgasnorm 
EURO 6 erfüllen. Das Produkt wurde speziell für die Fahr-
zeuge der VW Gruppe entwickelt und überzeugt durch 
besondere kraftstoffsparende Eigenschaften sowie sehr hohe 
thermische Belastbarkeit. QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 
0W-20 ist nicht rückwärtskompatibel und darf ausschließlich 
in den Fahrzeugen der VW Gruppe, die dafür freigegeben sind, 
verwendet werden.

EC
O•SCIENCE

TECHNOLOGY

	� ACEA C5
	� VW 508.00 / 509.00
	� Porsche C20

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

60 Ltr.
208 Ltr.*

lose Ware

QUARTZ INEO XTRA V-DRIVE 0W-20 
(vormals: QUARTZ 9000 V-Drive 0W-20) 

Premiumschmierstoff auf Basis der TOTAL Synthese
technologie, konzipiert für den Einsatz in modernen Benzin- 
und Dieselmotoren und exakt auf die technischen Anforderun-
gen der neuen Volvo Motorenfamilie Drive-E angepasst.

EC
O•SCIENCE

TECHNOLOGY

	� ACEA C5
	� API SN
	� Volvo RBS0-2AE

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

20 Ltr.*

QUARTZ 9000 FUTURE GF5 0W-20 
Kraftstoffsparendes, synthetisches Motorenöl, entwickelt 
speziell für die modernen PKW Benzinmotoren asiatischer und 
amerikanischer Automobilhersteller. Es ist für den Einsatz in 
Hybridfahrzeugen bestens geeignet.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� API SN
	� ILSAC GF-5
	� Toyota (Benzinmotoren ab MJ 2009),  
Honda und Mitsubishi, wenn ein Motorenöl  
mit SAE 0W-20 empfohlen wird

	� Ford M2C925-A
	� Chrysler MS 6395

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

208 Ltr.
lose Ware

QUARTZ INEO FIRST 0W-30 
Synthetisches Motorenöl mit einem besonders hohen Poten-
zial zur Kraftstoffeinsparung, geprüft und freigegeben von PSA 
für die EURO-6-Benzin- und Dieselmotoren von Peugeot und 
Citroën. Es ist bestens für Fahrzeuge mit Start-und-Stopp 
Automatik geeignet. 

CI

TR
OËN empfiehlt TOTALHomologation

PSA - PEUGEOT CITROËN
B71 2312 | B71 2302PEUGEOT empfiehlt TOTAL

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C1
	� PSA B71 2312, B71 2302
	� STJLR.03.5007
	� Toyota

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-30 
Anspruchsvolles, synthetisches Motorenöl für Benzin- und 
Dieselmotoren wurde speziell für die Fahrzeuge der VW 
Gruppe entwickelt und überzeugt durch besondere kraft-
stoffsparende Eigenschaften sowie sehr hohe thermische 
Belastbarkeit.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3
	� VW 504.00 / 507.00
	� Porsche C30

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

20 Ltr.* 
60 Ltr.

208 Ltr.* 
lose Ware*

4 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ² Benzinpartikelfilter
³ Dieselpartikelfilter

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



PKW-MOTORENÖLE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

QUARTZ INEO FDE 0W-30 
Hochmodernes Motorenöl, speziell angepasst an die 
aktuellen technischen Anforderungen von Ford Fahrzeugen 
mit EURO-6-Dieselmotoren entsprechend der Werksnorm 
WSS-M2C950-A.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C2
	� Ford WSS-M2C950-A
	� Iveco 18-1811 SC1 LV
	� Fiat 9.55535-GS1 / -DS1

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

QUARTZ INEO HKS 0W-30 
Basierend auf einer Formel, die von HYUNDAI & KIA MOTORS 
am häufigsten für Dieselfahrzeuge in seinen europäischen 
und südkoreanischen Werken verwendet wird. Geeignet für 
alle Einsatzbedingungen, von normal bis hart (u. a. Tür-zu-
Tür, sportliches Fahren, wiederholtes Anfahren, Stadt- und 
Autobahnfahren).

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C2
	� API SN Plus / CF

12 × 1 Ltr.*
3 × 5 Ltr.*

208 Ltr.*

QUARTZ INEO DYNAMICS 0W-30 
Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf 
Basis der TOTAL Synthesetechnologie.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C2
	� BMW LL-12 FE

3 × 5 Ltr.*
208 Ltr.*

QUARTZ INEO EFFICIENCY 0W-30 
Hochleistungsmotorenöl auf Basis der TOTAL Synthese

technologie und der neuesten Generation der Low SAPS1-
Additivierung zum Erhalt der Emissionsgrenzwerte (EURO 4–6). 
Abgestimmt auf die speziellen Anforderungen von BMW und 
MINI.

AG
E•R

ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3 / C2
	� BMW LL-04
	� MB 229.51 / 229.31
	� Fiat 9.55535-GS1 / -DS1

12 × 1 Ltr.
208 Ltr.*

lose Ware*

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 
Schmierstoff auf Basis der TOTAL Synthesetechnologie für 
Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF3 für jede Fahrweise 
unter allen Betriebsbedingungen. Das Produkt ist für den 
ganzjährigen Einsatz auch bei tiefsten Temperaturen geeignet.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B4
	� API SL / CF
	� MB 229.5
	� VW 502.00 / 505.00
	� Volvo VCC 95200356
	� VW 501.01, 500.00
	� Opel / Saab GM LL A / B 025
	� Fiat 9.55535 M2 / N2

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

60 Ltr.*
208 Ltr.*

lose Ware*

QUARTZ 9000 0W-30 
Kraftstoffsparendes, leistungsstarkes Motorenöl auf Basis der 
TOTAL Synthesetechnologie für moderne PKW-Benzin- und 
Dieselmotoren ohne DPF3. Es ist für den ganzjährigen Einsatz 
auch bei tiefsten Temperaturen bestens geeignet.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA A5 / B5
	� API SL / CF
	� Volvo VCC 95200377

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

20 Ltr.*
208 Ltr.

lose Ware*

QUARTZ INEO ECOB 5W-20 
(vormals: QUARTZ 9000 FUTURE ECOB 5W-20) 

Kraftstoffsparendes Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie zur Minderung der Abgasemissionen in modernen 
Ford EcoBoost Benzinmotoren. Es ist geprüft und empfohlen 
für den Einsatz in ausgewählten Jaguar und Land Rover 
Benzinmotoren.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C5
	� API SN
	� Ford WSS-M2C 948-B
	� Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

QUARTZ INEO ECS 5W-30 
Kraftstoffsparendes von PSA geprüftes Motorenöl für 
Peugeot und Citroën- Benzin- und Dieselmotoren mit / ohne 
Abgasnachbehandlungssystemen. Das Produkt übersteigt bei 
weitem die Anforderungen von ACEA C2.

CI

TR
OËN empfiehlt TOTALHomologation

PSA - PEUGEOT CITROËN

B71 2290PEUGEOT empfiehlt TOTAL

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C2
	� PSA B71 2290
	� Fiat 9.55535-S1
	� Toyota Iveco 18-1811 SC1

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

QUARTZ INEO HTC 5W-30  
Synthetisches Low SAPS1-Motorenöl speziell für Peugeot-, 
Citroën- und DS-Motoren und den Einsatz in Hochtempera-
turländern. Seine hochentwickelte Formulierung erhöht seine 
Robustheit auf ein sehr hohes Niveau und macht es zu einer 
ausgezeichneten Wahl im Hinblick auf die Vermeidung von 
Problemen der vorzeitigen Zündung bei niedrigen Drehzahlen 
(LSPI).

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3
	� API SN Plus
	� PSA B71 2297

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.* 

208 Ltr.*

5Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ¹ Niedriger Sulfatasche-, Phosphorund Schwefelgehalt 
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



PKW-MOTORENÖLE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

QUARTZ INEO MDC 5W-30 
Hochmodernes Motorenöl auf Grundlage der TOTAL 
Synthesetechnologie entfaltet seine hervorragende Leistung in 
modernen Benzin- und Dieselmotoren mit Direkteinspritzung, 
Turboaufladung und Abgasnachbehandlungssystemen. Damit 
entspricht es den aktuellen technischen Anforderungen von 
Hyundai, MB (BlueTEC EURO 6) und GM-Dieselmotoren in 
vollem Umfang.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3 / C2
	� API SN / CF
	� MB 229.52
	� GM Dexos2™
	� Hyundai und Kia, wenn ein Motorenöl nach  
ACEA C2 bzw. C3 gefordert wird.

	� Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Fiat, wenn ein 
Motorenöl nach ACEA C2 bzw. C3 gefordert wird.

	� Opel / Saab GM LL A / B 025
	� Chrysler MS 11106

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.*
208 Ltr.

lose Ware

QUARTZ INEO MC3 5W-30 
Hochleistungsmotorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für den Einsatz in mehreren PKW-Marken mit Ben-
zin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3
	� API SN Plus / CF
	� MB 229.52
	� BMW Longlife-04
	� Kia, Hyundai (Dieselmotoren ab MJ 2006)
	� BMW Longlife-01
	� Chrysler MS-11106

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 
Hochwertiges Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie, speziell entwickelt für die Anforderungen der 
VW Gruppe, geeignet für viele weitere moderne Benzin- und 
Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen wie 
Dieselpartikelfiltern (DPF3). Es ermöglicht den Einsatz bei 
verlängerten Wartungsintervallen gemäß den Angaben der 
Fahrzeughersteller.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3
	� API SN
	� VW 504.00 / 507.00
	� BMW Longlife 04
	� MB 229.51
	� Porsche C30
	� VW 501.01, 502.00, 505.00, 505.01 sowie 503.00,  
506.00 und 506.01 (für Motoren ab Modelljahr 2007)

	� BMW Longlife 01
	� Chrysler MS 11106, wenn ein Motorenöl  

entsprechend ACEA C2 gefordert wird

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

QUARTZ INEO HKS D 5W-30 
Basierend auf einer Formel, die von HYUNDAI & KIA MOTORS 
am häufigsten für Dieselfahrzeuge in seinen europäischen 
und südkoreanischen Werken verwendet wird. Geeignet für 
alle Einsatzbedingungen, von normal bis hart (u. a. Tür-zu-
Tür, sportliches Fahren, wiederholtes Anfahren, Stadt- und 
Autobahnfahren).

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C2
	� Kia

12 × 1 Ltr.*
208 Ltr.*

QUARTZ INEO C1 5W-30 
Hochmodernes Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie, das speziell an die aktuellen technischen 
Anforderungen von modernen Ford, Land Rover und Jaguar 
Motoren in vollem Umfang angepasst ist.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C1
	� STJLR.03.5005
	� Ford WSS-M2C934-B

3 × 5 Ltr.
208 Ltr.*

lose Ware*

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30 
Zuverlässiges Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für Benzin- und Dieselmotoren ist für jede Fahr-
weise geeignet.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B4
	� API SL / CF
	� MB 229.5
	� VW 502.00 / 505.00
	� BMW LL-01
	� VW 501.01, 500.00
	� Opel / Saab GM LL-A / B-025
	� Fiat 9.55535-M2 / N2

12 × 1 Ltr.
208 Ltr.*

lose Ware*

QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30 
Kraftstoffsparendes Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für die Schmierung moderner PKW-Benzinmoto-
ren asiatischer und amerikanischer Automobilhersteller. Dieses 
Produkt ist speziell auf die GM Benzinmotoren mit Direktein-
spritzung und Turboaufladung ange passt, um dem Auftreten 
von LSPI (Low Speed Pre-Ignition) vorzubeugen.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� API SN Plus
	� ILSAC GF 5
	� GM Dexos1™ Gen 2
	� Ford WSS M2C946 A
	� Chrysler MS 6395
	� Toyota
	� Honda

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

60 Ltr.*
208 Ltr.

lose Ware*

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 
(Zukünftig: QUARTZ 9000 NFC 5W-30) 

Kraftstoffsparendes Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für Ford Dieselmotoren mit / ohne Turboaufladung. 
Das Produkt eignet sich bestens für den Einsatz in weiteren 
Fahrzeugmodellen entsprechend den Anforderungen der 
Automobilhersteller.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA A5 / B5
	� API SL / CF
	� Ford WSS-M2C913-C / D
	� STJLR.03.5003
	� Ford WSS-M2C913-A / B
	� Toyota (Benzinmotoren vor MJ 2009)
	� Honda
	� Iveco 18-1811 S1

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

60 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware

QUARTZ 9000 DID 5W-30 
TOTAL QUARTZ 9000 DID 5W-30 ist für Benzin- und Diesel-
motoren geeignet, insbesondere für solche, die mit einem 
Pumpe-Düse-Einspritzsystem ausgestattet sind. Dieses 
Schmiermittel der Güteklasse 5W-30 eignet sich für die här-
testen Einsatzbedingungen (sportliches Fahren, wiederholte 
Starts, Stadt- und Autobahnfahrten). Hervorragend geeignet 
zur Bekämpfung von Schlamm, Reibung und Korrosion.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3
	� VW 502.00 / 505.01

12 × 1 Ltr.*
208 Ltr.*

lose Ware*

6 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ³ Dieselpartikelfilter
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



PKW-MOTORENÖLE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40
Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie ist speziell an die aktuellen Anforderungen der 
Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF3 von führenden deut-
schen OEMs wie MB, BMW und VW Gruppe angepasst.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B4
	� API SN / CF
	� MB 229.5
	� VW 502.00 / 505.00
	� Porsche A40
	� Ford WSS-M2C937-A
	� Aston Martin für die Motoren 4.0L Twin Turbo V8 und 
6.0L V12

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

208 Ltr.

QUARTZ INEO C3 5W-40 
(Vormals: QUARTZ INEO MC3 5W-40)

Hochleistsungsmotorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für den Einsatz in mehreren PKW-Marken 
und deren Modellen mit Benzin- und Dieselmotoren mit 
Abgasnachbehandlungssystemen.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3
	� API SN / CF
	� VW 505.00, 505.01
	� Porsche A40
	� MB 229.51
	� GM Dexos2™
	� Ford WSS M2C917-A
	� Fiat 9.55535-S2
	� Fiat 9.55535-GH2

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

60 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware

QUARTZ INEO FGO 5W-40  
Modernes Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für Benzin- und Dieselmotoren mit DPF³. Das 
Motorenöl wurde speziell an die Anforderungen der neuen VW 
und Porsche-Werksnormen angepasst.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3
	� API SN
	� BMW LL-04
	� MB 229.52
	� Porsche C40
	� Renault RN0700, RN0710
	� VW 511.00
	� Fiat 9.55535-S2
	� GM Dexos2™

60 Ltr.*
208 Ltr.*

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 
Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF3, 
entwickelt für unterschiedliche Fahrweisen unter allen 
Betriebsbedingungen.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B4
	� API SN / CF
	� VW 502.00 / 505.00
	� MB 229.5
	� Porsche A40
	� VW 501.01, 500.00
	� Opel / Saab GM LL-A / B-025
	� Fiat 9.55535-H2 / N2 / M2
	� Honda, wenn ein Motorenöl nach  
ACEA A3 / B4 gefordert wird.

	� Kia
	� Chrysler MS-12991

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

QUARTZ 9000 5W-40  
Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF3, entwi-
ckelt für die unterschiedliche Fahrweise unter allen Betriebs-
bedingungen. Das Produkt ist für den Einsatz in Fahrzeugen 
mehrerer Automobilhersteller geeignet.

CI

TR
OËN empfiehlt TOTALHomologation

PSA - PEUGEOT CITROËN

B71 2296PEUGEOT empfiehlt TOTAL

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B4
	� API SN / CF
	� PSA B71 2296
	� VW 502.00 / 505.00
	� MB 229.5
	� Porsche A40
	� VW 501.01, 500.00
	� Opel / Saab GM LL-A / B-025
	� Fiat 9.55535-H2 / N2 / M2
	� Hyundai (bis MJ 2006)
	� Chrysler MS-12991
	� Renault 0710

12 × 1Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 
Leistungsstarkes, teilsynthetisches Motorenöl für den Einsatz 
in älteren PKWs und Kleintransportern mit hoher Laufleistung, 
angetrieben von Benzin- und Dieselmotoren.

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B4
	� API SN / CF
	� MB 229.1
	� VW 501.01 / 505.00
	� VW 500.00
	� PSA B71 2294
	� Fiat 9.55535-G2

12 × 1 Ltr. 
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

QUARTZ 7000 10W-40 
Leistungsstarkes, teilsynthetisches Motorenöl, speziell ent-
wickelt für den Einsatz in Peugeot und Citroën Benzin- und 
Dieselmotoren ohne DPF3 und geprüft unter unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen.

CI

TR
OËN empfiehlt TOTALHomologation

PSA - PEUGEOT CITROËN

B71 2294PEUGEOT empfiehlt TOTAL

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B4
	� API SN / CF
	� PSA B71 2294
	� MB 229.1
	� VW 501.01 / 505.00
	� Renault 0700
	� Fiat 9.55535-G2

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.*
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

7Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ³ Dieselpartikelfilter
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



PKW-MOTORENÖLE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

QUARTZ DIESEL 7000 10W-40 
Teilsynthetisches PKW-Motorenöl für Dieselmotoren ohne Par-
tikelfilter. Ganzjährig einsetzbar als Universalöl mit speziellen 
PSA-Freigaben.

CI

TR
OËN empfiehlt TOTALHomologation

PSA - PEUGEOT CITROËN
B71 2294 | B71 2300PEUGEOT empfiehlt TOTAL

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B3 / B4
	� API SN / CF
	� PSA B71 2294 / B71 2300
	� MB 229.1
	� VW 500.00 / 501.01 / 505.00
	� Fiat 9.55535-D2

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

60 Ltr.
208 Ltr.

QUARTZ 7000 15W-50 
Motorenöl auf synthetischer Basis für Benzin- und Dieselmo-
toren. Dieses Motorenöl eignet sich besonders für Turbolader- 
und Mehrventilmotoren und ist für normale Fahrbedingungen 
geeignet. Gewährleistet einen langfristigen Verschleißschutz 
der Motorteile und erhöht die Lebensdauer des Motors.

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B4 
	� API SL / CF
	� PSA 
	� B71 2294 / B71 2300
	� VW 501.01 / 505.00 
	� MB 229.1

12 × 1 Ltr.
208 Ltr.*

QUARTZ 5000 15W-40 
PKW-Mehrbereichsmotorenöl für Benzin- und Diesel-
motoren. Hoher Viskositätsindex und ausgezeichnetes 
Korrosionsschutzvermögen.

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B3
	� API SL / CF
	� PSA B71 2295
	� MB 229.1
	� VW 501.01 / 505.00

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

60 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware

QUARTZ DIESEL 5000 15W-40 
PKW-Mehrbereichsmotorenöl für Dieselmotoren. Erhöhter 
Viskositätsindex und gutes Korrosionsschutzvermögen.

CI

TR
OËN empfiehlt TOTALHomologation

PSA - PEUGEOT CITROËN

B71 2295PEUGEOT empfiehlt TOTAL

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B3
	� API SL / CF 
	� PSA B71 2295

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

QUARTZ 5000 20W-50 
Mehrbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren älterer 
Bauart.

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B3
	� API SL / CF 
	� PSA B71 2295

12 × 1 Ltr.
208 Ltr.*

QUARTZ RACING 10W-50 
Mehrbereichsmotorenöl für leistungsstarke Motoren, die höhe-
ren thermischen und mechanischen Belastungen standhalten 
müssen.

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

	� ACEA A3 / B3 / B4
	� API SN / CF 
	� PEUGEOT & CITROËN SPORT 
	� Subaru

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

208 Ltr.*

QUARTZ RACING 10W-60 
(zukünftig: QUARTZ RACING SN 10W-60) 

Mehrbereichsmotorenöl für leistungsstarke Motoren, die höhe-
ren thermischen und mechanischen Belastungen standhalten 
müssen.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� API SL 
	� BMW M Serie 
	� Fiat 9.55535-H3 (ABARTH)

12 × 1 Ltr.
60 Ltr.

QUARTZ INEO RACING 10W-60 
Die neueste erstklassige Lösung für die anspruchsvollsten 
Anforderungen der Premium-Automobilhersteller. Dieses 
Produkt passt perfekt zu den neuesten Fahrzeugmodellen, die 
eine 10W-60 Viskositätsklasse erfordern. Es erfüllt die Viskosi-
tätsanforderungen, ermöglicht die optimale Effizienz moderner 
Abgasnachbehandlungssysteme (auch Benzinpartikelfilter) 
und hält die Motoren gleichzeitig sauber und langfristig 
geschützt.

AG

E•R
ESISTANCE

•

TECHNOLOGY

	� ACEA C3
	� API SN
	� ASTON MARTIN V8
	� BMW M Serie
	� Fiat 9.55535-H3 (ABARTH)

12 × 1 Ltr.
208 Ltr.

8 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



LKW-MOTORENÖLE

Produkte�

 SUITABLE FOR DPFPASSENGER CARS

Spezifikationen / Freigaben Gebinde

RUBIA OPTIMA 4100 XFE 5W-30 
Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation mit Low 
SAPS1-Technologie und sehr niedriger HTHS-Viskosität. 
Empfohlen für Volvo-Fahrzeuge der Baureihen FH, FM, FMX 
die mit den neuen D13oder D11-Motoren, EURO 6 Step 
D, ausgerüstet sind. RUBIA OPTIMA 4100 XFE darf nur in 
Dieselmotoren gefüllt werden, für die ein Motorenöl der Spe-
zifikation API FA-4 vorgeschrieben ist!

	� API FA-4
	� Volvo VDS-5
	� Renault Trucks RLD-5
	� Mack EO-S 5

208 Ltr.

RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 
Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation mit Low 
SAPS1-Technologie und sehr niedriger HTHS-Viskosität. 
Empfohlen für den Einsatz in EURO-6-Fahrzeugen von MB mit 
Dieselmotor OM 471 FE1 (2. Generation).

	� API FA-4
	� MB 228.61

20 Ltr.
208 Ltr.

RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30 
Synthetisches Low SAPS1-Motorenöl mit Fuel-Economy-Tech-
nologie für den Einsatz in Dieselmotoren nordamerikanischer 
Hersteller.  
Besonders empfohlen für den Einsatz in Fahrzeugen oder 
Dieselmotoren von Volvo, MACK, Cummins und Detroit Diesel, 
die ein Motorenöl der Spezifkation API CK-4 benötigen.

	� ACEA E9 / E7
	� API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4
	� MB 228.31
	� Volvo VDS-4.5
	� Renault Trucks RLD-3
	� Cummins CES 20086
	� MACK EO-S 4.5
	� Detroit Diesel DFS 93K222
	� Ford WSS-M2C171-F1, für Ford Power Stroke  
Diesel Engines

	� DAF
	� Iveco

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

RUBIA OPTIMA 1100 15W-40 
Mineralisches Low SAPS1-Motorenöl für den Einsatz in Diesel-
motoren nordamerikanischer Hersteller. Besonders empfohlen 
für den Einsatz in Fahrzeugen oder Dieselmotoren von Volvo, 
MACK, Cummins und Detroit Diesel, die ein Motorenöl der 
Spezifkation API CK-4 benötigen.

	� ACEA E9 / E7
	� API CK-4 / CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / CH-4 / SN
	� Volvo VDS-4.5
	� Renault Trucks RLD-3
	� MB 228.31
	� Cummins CES 20086
	� MACK EO-S 4.5
	� Detroit Diesel DFS 93K222
	� Ford WSS-M2C171-F1
	� Ford WSS-M2C171-F1, für Ford Power Stroke  
Diesel Engines

	� John Deere wenn JDQ 78X gefordert
	� DAF
	� Iveco

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 
Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation mit Low 
SAPS1-Technologie. Empfohlen für den Einsatz in EURO-
6-Fahrzeugen von MB, Volvo, Renault Trucks, Scania, MAN 
und DAF. Besonders empfohlen für den Einsatz in Iveco 
EURO-6-Fahrzeugen mit verlängertem Ölwechselintervall. 
RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 ist auch für Gasmotoren von Nutz-
fahrzeugen und Bussen geeignet.

	� ACEA E4 / E7 / E6 / E9
	� API CJ-4 / CI-4 / CH-4
	� MB 228.51
	� Volvo VDS-4
	� Renault VI RLD-3
	� MAN M 3477 / M 3677
	� MACK EO-O Premium Plus
	� Scania LDF-4
	� Iveco 18-1804 TLS E6
	� Cummins CES 20081
	� DAF
	� Liebherr T4F

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

RUBIA TIR 9900 10W-40 
Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation mit Low 
SAPS1-Technologie. Empfohlen für den Einsatz in EURO-
6-Fahrzeugen von MB, Volvo, Renault Trucks und DAF. 
Besonders empfohlen für den Einsatz in Iveco EURO-6-Fahr 
zeugen mit verlängertem Ölwechselintervall. RUBIA TIR 9900 
10W-40 ist auch für Gasmotoren von Nutzfahrzeugen und 
Bussen geeignet.

   

	� ACEA E4 / E6 / E7 / E9
	� API CJ-4 / CH-4 / CI-4
	� MB 228.51
	� Volvo VDS-4
	� Renault Trucks RLD-3
	� Scania Low Ash
	� MAN M 3477
	� MAN M 3575
	� MAN 3271-1
	� Cummins CES 20081
	� MACK EO-O Premium Plus
	� Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218
	� MAN M 3277 CRT
	� DAF (Motoren ab EURO 4)
	� Iveco 18-1804 TLS E9
	� Liebherr

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware

9Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ¹ Niedriger Sulfatasche-, Phosphorund Schwefelgehalt 
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



LKW-MOTORENÖLE

Produkte�

 SUITABLE FOR DPFPASSENGER CARS

Spezifikationen / Freigaben Gebinde

RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 
Leichtlaufmotorenöl für moderne NFZ-Dieselmotoren mit kraftstoff
parenden Eigenschaften.

	� MAN 3277
	� Volvo VDS-3
	� MB 228.5
	� Scania LDF-3
	� Mack EO-N
	� Cummins CES 20076 / 20077
	� Renault Trucks RLD-2
	� Voith Class B 
	� Iveco 18-1804 TFE
	� DAF

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 
Synthetischer Schmierstoff für Diesel- und Gasmotoren von 
Nutzfahrzeugen und Bussen. Schmierstoff auf Basis der Low 
SAPS1-Technologie mit kraftstoffsparenden Eigenschaften.

	� ACEA E6 / E7 / E9
	� API CJ-4 / CI-4 / CH-4
	� MB 228.51
	� MAN M 3477
	� MAN M 3271-1
	� Renault Trucks RLD-3
	� Volvo VDS-4
	� MACK EO-O Premium Plus
	� DAF 
	� Iveco 
	� Cummins CES 20081

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

RUBIA TIR 8900 10W-40 
Synthetischer Schmierstoff für Diesel- und Gasmotoren von 
Nutzfahrzeugen und Bussen. Schmierstoff auf Basis der 
Low SAPS1-Technologie. Speziell entwickelt für alle Onroad-
Dieselmotoren mit Partikelfiltern (DPF3), der Abgasnorm EURO 
3, 4 und 5. RUBIA TIR 8900 10W-40 kann dank seiner reini-
genden Eigenschaften in DAF-, MAN- und MB-Fahrzeugen mit 
verlängertem Ölwechselintervall eingesetzt werden.

	� ACEA E 6 / E7 / E9
	� API CJ-4 / CI-4 / CH-4
	� MB 228.51
	� MAN M 3477 
	� MAN M 3271-1 
	� Renault Trucks RLD-3 
	� Volvo VDS-4 
	� MACK EO-O Premium Plus 
	� DAF
	� Iveco 18-1804 TLS E9
	� Cummins CES 20081

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

RUBIA TIR 8600 FE 10W-30 
Teilsynthetisches Motorenöl für moderne NFZ-Dieselmotoren 

mit kraftstoffsparenden Eigenschaften.

	� ACEA E4
	� MB 228.5
	� MAN 3277
	� Volvo VDS-3
	� Renault Trucks RXD / RLD-2
	� Scania LDF-3
	� Iveco-Motoren der Abgasnorm EURO 3 bis 5.

208 Ltr.
lose Ware*

RUBIA TIR 8600 10W-40 
Motorenöl für alle NFZ-Dieselmotoren bis EURO-5-Norm. 

Das Produkt ist für Scania-Fahrzeuge mit EURO-6-Motor für 
längste Ölwechselintervalle freigegeben.

	� ACEA E4 / E5 / E7
	� API CF
	� MAN M 3277
	� MB 228.5
	� Renault Trucks RXD / RLD-2
	� Volvo VDS-3
	� Scania LDF-2 / LDF-3
	� Voith Class A
	� DAF
	� Iveco 18-1804 T2

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

RUBIA TIR 7900 FE 10W-30 
Synthetischer Low SAPS1-Schmierstoff für Dieselmotoren, geeignet für 
Schwerlastanwendungen auf der Straße, mit FUEL ECONOMY-Technologie.

	� ACEA E9 / E7-04
	� API CJ-4 / CI-4 / CH-4 / SM
	� Cummins CES 20081 
	� Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218 
	� Mack EO-O Premium Plus 
	� MAN M 3575 
	� MB 228.31 
	� Renault Trucks RLD-3 
	� Volvo VDS-4
	� DAF 
	� IVECO

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

RUBIA TIR 7900 15W-40 
Hochleistungsmotorenöl mit wenig aschebildenden Additiven (Low SAPS1) 
für Nutzfahrzeugdieselmotoren. Geeignet für alle Abgasnormen abhängig 
vom verwendeten System zur Emissionsbegrenzung.

	� ACEA E9 / E7
	� API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / CH-4 / SM
	� Volvo VDS-4, Renault RLD-3
	� MB 228.31, MAN M 3575
	� Cummins CES 20081, MACK EO-O PP07
	� Detroit Diesel Power Guard 93K218
	� CAT ECF-3, John Deere JDQ-78X, MTU Typ 2

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

RUBIA TIR 7400 15W-40 
Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl für moderne Dieselmotoren 
in Nutzfahrzeugen, gemäß Abgasvorschriften EURO 3 bis 6 je nach 
Abgasnachbehandlung.

	� ACEA E7
	� API CI-4 / CH-4 / SL
	� GLOBAL DHD-1, MAN M 3275
	� Renault Trucks RLD / RLD-2, MACK EO-N
	� Volvo VDS-3, MB 228.3
	� Cummins 20071/20072/20076/20077/20078
	� CAT ECF-1 / ECF-1a

3 x 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

10 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ¹ Niedriger Sulfatasche-, Phosphor und Schwefelgehalt
² Benzinpartikelfilter
³ Dieselpartikelfilter 

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



LKW-MOTORENÖLE

Produkte�

 SUITABLE FOR DPFPASSENGER CARS

Spezifikationen / Freigaben Gebinde

RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 
(zukünftig: RUBIA TIR 7400 10W-40)  

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren von 
PKW und Nutzfahrzeugen ohne Partikelfilter.

	� ACEA A3 / B3 / B4
	� ACEA E5 / E7
	� API CI-4 / CH-4 / SL 
	� MAN M 3275-1
	� Renault Trucks RLD / RLD-2
	� MB 228.3
	� Volvo VDS-3
	� MACK EO-N
	� VW 501 01, 505 00
	� MB 229.1

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

RUBIA SX 10W, 20W-20, 30 
Mineralölbasische Einbereichsöle für Dieselmotoren. Auch für Getriebe, 
Drehmomentwandler und Hydrauliksysteme einsetzbar, je nach Vorschrift 
der Aggregathersteller.

	� ACEA E2
	� API CF / SF, MIL-L 2104E
	� MAN M 270 (SAE 30 & 40)
	� MB 228.0 (SAE 30 & 40) / 235.27 (SAE 40)
	� MTU TYPE 1 (SAE 30 & 40), CAT TO-2

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

RUBIA SX 40 
Mineralölbasische Einbereichsöle für Dieselmotoren. Auch für Getriebe, 
Drehmomentwandler und Hydrauliksysteme einsetzbar, je nach Vorschrift 
der Aggregathersteller.

	� ACEA E2
	� API CF / SF, MIL-L 2104E
	� MAN M 270 (SAE 30 & 40)
	� MB 228.0 (SAE 30 & 40) / 235.27 (SAE 40)
	� MTU TYPE 1 (SAE 30 & 40), CAT TO-2

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

RUBIA SX 50 
Mineralölbasische Einbereichsöle für Dieselmotoren. Auch für Getriebe, 
Drehmomentwandler und Hydrauliksysteme einsetzbar, je nach Vorschrift 
der Aggregathersteller.

	� ACEA E2
	� API CF / SF, MIL-L 2104E
	� MAN M 270 (SAE 30 & 40)
	� MB 228.0 (SAE 30 & 40) / 235.27 (SAE 40)
	� MTU TYPE 1 (SAE 30 & 40), CAT TO-2

208 Ltr.*

MOTORRAD-MOTORENÖLE 4-TAKT UND 2-TAKT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

HI-PERF 4T 900 10W-50 
(vormals: HI-PERF 4T RACING 10W-50) 

Synthetisches Motorenöl für den Ganzjahreseinsatz in allen 
Hochleistungs-4-Takt-Motorradmotoren, die unter den härtes-
ten Bedingungen laufen (Motocross, Enduro, Straßenverkehr). 
Das Produkt ist optimal an die Anforderungen für Schmierung 
von Motorrädern mit Nasskupplung angepasst.

	� JASO MA 2
	� API SN

12 × 1 Ltr.

HI-PERF 4T SPORT+ 10W-40 
Schmiermittel, das besonders für alle Motorräder mit 4-Takt-Motor und 
manueller Gangschaltung empfohlen wird und perfekt mit Katalysatoren 
kompatibel ist.

	� JASO MA2
	� API SL

12 × 1 Ltr.

HI-PERF 4T SPORT 10W-40 
4-Takt-Motorschmiermittel aus Ölen auf synthetischer Basis.

	� JASO MA2
	� API SL

12 × 1 Ltr.

HI-PERF 4T 500 20W-50(SL) 
(vormals: HI-PERF 4T SPECIAL 20W-50) 

Mineralisches, leistungsstarkes Motorenöl für alle 4-Takt-
Motorradmotoren für den ganzjährigen Einsatz auch unter 
härtesten Bedingungen.

	� API SH (Niveau)
	� JASO MA2 (Niveau)

12 × 1 Ltr.

HI-PERF 4T 900 SCOOTER 5W-40 
(vormals: HI-PERF 4T SCOOTER 5W-40) 

Synthetisches Motorenöl für Peugeot 4-Takt-Rollermotoren ist 
für die anspruchsvollen Anforderungen im Stadtverkehr und 
bei Überlandfahrten bestens geeignet.

	� API SL (Niveau)
	� JASO MA (Niveau)
	� Peugeot Scooters

12 × 1 Ltr.
60 Ltr.*

208 Ltr.*

HI-PERF 4T 900 10W-50  
(vormals: HI-PERF 4T RACING 10W-50) 

Synthetisches Motorenöl für den Ganzjahreseinsatz in allen 
Hochleistungs-4-Takt-Motorrad motoren, die unter den härtes-
ten Bedingungen laufen (Motocross, Enduro, Straßenverkehr). 
Das Produkt ist optimal an die Anforderungen für Schmierung 
von Motorrädern mit Nasskupplung angepasst.

	� JASO MA 2
	� API SN

12 × 1 Ltr.

11Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz



MOTORRAD-MOTORENÖLE 4-TAKT UND 2-TAKT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

HI-PERF 4T 700 10W-40 
(vormals: HI-PERF 4T SPORT 10W-40) 

Hochleistungsmotorenöl auf Basis der TOTAL Synthese
technologie für den Ganzjahreseinsatz in allen 4-Takt-Motor-
radmotoren, die unter den härtesten Bedingungen laufen 
(Motocross, Enduro, Straßenverkehr). Das Produkt ist optimal 
an die Anforderungen für Schmierung von Motorrädern mit 
Nasskupplung angepasst.

	� JASO MA 2
	� API SL

12 × 1 Ltr.

HI-PERF 2T 900 
(vormals: HI-PERF 2T RACING) 

Synthetisches Motorenöl für den Einsatz in thermisch stark beanspruchten 
2-Takt-Motoren von Motorrädern, Motorrollern, Kleinkrafträdern und 
Mopeds mit Getrennt- oder Gemischschmierung.

	� JASO FD (Niveau)
	� ISO-L-EGD (Niveau)
	� API TC (Niveau)

12 × 1 Ltr.

HI-PERF 2T 700 
(vormals: HI-PERF 2T SPORT) 

Teilsynthetisches Motorenöl für den Einsatz in allen 2-Takt-Motoren in 
Motorrädern, Motorrollern, Kleinkrafträdern und Mopeds mit Getrennt- 
oder Gemischschmierung. Das Produkt verbrennt sauber mit einer redu-
zierten Rauchentwicklung.

	� API TC (Niveau)
	� JASO FD (Niveau)
	� ISO-L-EGD (Niveau)

12 × 1 Ltr.
60 Ltr. 

HI-PERF 2T 700 SCOOTER 
(vormals: HI-PERF 2T SCOOTER) 

Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für Peugeot Roller mit Getrennt-und 
Gemischschmierung.

	� API TC (Niveau)
	� JASO FD (Niveau)
	� Peugeot Scooters

12 × 1 Ltr.
208 Ltr.

HI-PERF GEAR OIL 80W-90 
Mineralisches Getriebeöl, speziell entwickelt für die Anwendung im Schalt-
getriebe von 4-Takt Motorrädern und Scooters, geprüft und freigegeben 
von Peugeot Scooters.

	� API GL5
	� Peugeot Scooters

12 × 1 Ltr.
208 Ltr.

JACHTEN, SPORTBOOTE UND BINNENSCHIFFFAHRT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

NEPTUNA 2T BIO-JET 
Biologisch abbaubares synthetisches Motorenöl für 2-Takt-Benzin
motoren aller Sportund Freizeitboote. Es ist ebenfalls für Quads, 
Jetskis und Schneemobile geeignet. NEPTUNA 2T BIO-JET vereint 
Umweltschutz mit höchster Schmierstoffqualität.

	� NMMA TC-W3® 
RL-20097F

	� API TC
	� Bombardier
	� Seadoo
	� Evinrude
	� Johnson
	� Kawasaki
	� Yamaha
	� Mariner
	� Mercury
	� Suzuki

12 × 1 Ltr.

NEPTUNA 2T RACING 
Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl mit hohen Leistungsreserven für 
2-Takt-Benzinmotoren aller Sportund Freizeitboote, mit oder ohne 
Direkteinspritzung, die bei hohen Drehzahlen laufen.

	� NMMA TC-W3® 
RL-00182F

	� API TC
	� Bombardier
	� Seadoo
	� Evinrude
	� Johnson
	� Kawasaki
	� Yamaha
	� Mariner
	� Mercury
	� Suzuki
	� Tohatsu

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

208 Ltr.*

NEPTUNA 2T SUPER SPORT 
Mineralölbasisches 2-Takt-Motorenöl für die Schmierung moderner 
Außenbordmotoren. 

	� NMMA FC-W3® RL-00198F
	� Johnson
	� Yamaha
	� Mariner
	� Suzuki

16 × 0,5 Ltr.*
12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

20 Ltr.*
208 Ltr.*

NEPTUNA SPEEDER 10W-30 
4-Takt-Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthesetechnologie für die 
Schmierung moderner Außenbordmotoren.

	� NMMA FC-W 
(FB-20206 B)

	� API SL
	� Johnson
	� Honda
	� Mercury
	� Yamaha
	� Suzuki

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.*

20 Ltr.*
208 Ltr.*

12 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



JACHTEN, SPORTBOOTE UND BINNENSCHIFFFAHRT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

NEPTUNA GEAR 80W-90 
Biologisch abbaubares synthetisches Motorenöl für 2-Takt-Benzin
motoren aller Sportund Freizeitboote. Es ist ebenfalls für Quads, 
Jetskis und Schneemobile geeignet. NEPTUNA 2T BIO-JET vereint 
Umweltschutz mit höchster Schmierstoffqualität.

	� NMMA TC-W3® 
RL-20097F

	� API TC
	� Bombardier
	� Seadoo
	� Evinrude
	� Johnson
	� Kawasaki
	� Yamaha
	� Mariner
	� Mercury
	� Suzuki

45 × 0,5 Ltr.* 

CAPRANO ENERGY FE 15W-30 
Mineralisches Schmiermittel für Hochgeschwindigkeitsmotoren im 
Marinesegment (Berufs- und Freizeitschifffahrt), einschließlich solcher, 
die mit Abgasrückführung ausgestattet sind.

	� ACEA E7
	� API CI-4 / SL
	� Caterpillar ECF-2
	� MAN M 3275
	� Baudouin Sévérité B
	� Cummins CES 20078 / 20077
	� MTU Category 2
	� Volvo VDS-3
	� Wärtsilä-Poyaud UD 18 / 23 / 25 / 150 / 30

20 Ltr.*
208 Ltr.*

CAPRANO SPECIAL PLUS 15W-40 
Motoröl für 4-Takt-Dieselmotoren von Binnenschiffen. CAPRANO 
SPECIAL PLUS 15W-40 ist empfohlen für den Einsatz in Mittelschnell
läufern der Baureihe DL 36, DZC oder VDZC. Zusätzlich kann das 
Produkt auch in Hilfsmotoren, Stromerzeugern oder Schiffsgetrieben 
verwendet werden.

	� ACEA A3 / B3 / B4
	� ACEA E7 / E5
	� API CI-4 / CH-4 / SL
	� ABC Motoren

208 Ltr.*

SCHMIERSTOFFE FÜR BAUMASCHINEN

Produkte�

 SUITABLE FOR DPFPASSENGER CARS

Spezifikationen / Freigaben Gebinde

RUBIA WORKS 4000 FE 10W-30 
RUBIA WORKS 4000 FE ist besonders geeignet für Industriemotoren 
von Maschinen und Anlagen in Steinbrüchen, im Tiefund Bergbau oder 
in Eisenbahnen, die ein Motorenöl der Spezifkation API CK-4 oder 
CJ-4 erfordern. Dank zahlreicher OEM-Freigaben von Nutzfahrzeug-
herstellern kann es auch in On-Road-Dieselmotoren der Abgasnorm 
EURO 6 eingesetzt werden. RUBIA WORKS 4000 FE wird empfohlen 
für Dieselmotoren, die die Abgasnorm Europa Stufe IV oder US EPA 
Tier 4 final erfüllen. Das Produkt kann auch in Motoren ohne DPF3, 
die ältere Abgasnormen erfüllen eingesetzt werden. RUBIA WORKS 
4000 FE ist besonders angepasst an amerikanische, europäische und 
japanische Industriemotoren wie z. B. CAT, JCB, Perkins, Komatsu, 
Kobelko, Hitachi, Isuzu, Mitsubishi. Seine spezielle Low SAPS1-
Technologie ist für die neuesten Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter 
(DPF3) oder DeNOx-Katalysator ausgelegt.

	� ACEA E7 / E9
	� API CK-4 / CJ-4 / Cl-4 plus / Cl-4 / CH-4 / SN
	� JASO DH-2, Freigabe Nr. D033TOL610
	� Deutz DQC III-10 LA
	� Cummins CES 20086
	� MTU Typ 2.1
	� Renault IV RLD-3
	� MB 228.31
	� MACK EO-S 4.5
	� Volvo VDS-4.5
	� Detroit Diesel DFS 93K222
	� CAT ECF-3, ECF-2
	� einsetzbar in Motoren von: Komatsu, Hitachi,  
Kobelco, Isuzu, JCB, CNH, Mitsubishi, Perkins usw.

20 Ltr.*
208 Ltr.*

RUBIA WORKS 4000 10W-40 
RUBIA WORKS 4000 ist besonders geeignet für Industriemotoren von 
Maschinen und Anlagen in Steinbrüchen, im Tiefund Bergbau oder 
in Eisenbahnen, die ein Motorenöl der Spezifkation API CK-4 oder 
CJ-4 erfordern. Dank zahlreicher OEM-Freigaben von Nutzfahrzeug-
herstellern kann es auch in On-Road-Dieselmotoren der Abgasnorm 
EURO 6 eingesetzt werden. RUBIA WORKS 4000 wird empfohlen für 
Dieselmotoren, die die Abgasnorm Europa Stufe IV oder US EPA Tier 4 
final erfüllen. Das Produkt kann auch in Motoren ohne DPF3, die ältere 
Abgasnormen erfüllen eingesetzt werden. RUBIA WORKS 4000 ist 
besonders angepasst an amerikanische, europäische und japanische 
Industriemotoren wie z. B. CNH, John Deere, JCB, Perkins, Liebherr, 
Komatsu, Hitachi, Isuzu, Mitsubishi. Seine spezielle Low SAPS1-
Technologie ist für die neuesten Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter 
(DPF3) oder DeNOx-Katalysator ausgelegt.

	� ACEA E7 / E9
	� API CK-4 / CJ-4 / Cl-4 plus / Cl-4 / CH-4 / SN
	� JASO DH-2, Freigabe Nr. D033TOL608
	� Deutz DQC III-10 LA
	� Cummins CES 20086
	� MTU Typ 2.1
	� Renault IV RLD-3
	� MAN M 3575
	� MB 228.31
	� Volvo VDS-4.5
	� MACK EO-S 4.5
	� Detroit Diesel DFS 93K222
	� Isuzu List 2018
	� CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a
	� Allison TES 439
	� Liebherr LH-00-ENG3A LA
	� einsetzbar in Motoren von: Komatsu, Hitachi,  
Kobelco, Isuzu, JCB, CNH, Mitsubishi, Perkins usw.

 20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware 

13Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz



SCHMIERSTOFFE FÜR BAUMASCHINEN

Produkte�

 SUITABLE FOR DPFPASSENGER CARS

Spezifikationen / Freigaben Gebinde

RUBIA WORKS 3000 FE 5W-30 
Synthetisches Hochleistungsmotorenöl für Dieselmotoren der Abgas-
norm US EPA Tier 4 final oder Europa Stufe IV. Das Produkt wurde an 
die schweren Einsatzbedingungen in Erdbewegungs-, Umschlagsund 
Baumaschinen angepasst. RUBIA WORKS 3000 FE ermöglicht eine 
Verlängerung des Ölwechselintervalls auf bis zu 2000 Bh wenn dies der 
Baumaschinenhersteller erlaubt. RUBIA WORKS 3000 FE ist bestens 
geeignet zur Schmierung von Euro-6-Fahrzeugen mit Diesel- oder 
Gasmotoren. 

	� ACEA E4 / E6 / E7 / E9
	� API CJ-4 / Cl-4 plus / Cl-4 / CH-4 / SM
	� JASO DH-2, Freigabe Nr. D033TOL607
	� Deutz DQC IV-10 LA
	� MTU Typ 3.1
	� MAN M 3477 / M 3677
	� MB 228.51
	� MACK EO-O Premium Plus
	� Renault Truck RLD-3
	� Volvo VDS-4
	� Scania LDF-4
	� Liebherr LH-00-ENG 3ALA
	� CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a
	� Cummins CES 20081
	� DOOSAN Dumper
	� Iveco
	� DAF
	� einsetzbar in Motoren von: Komatsu, Hitachi,  
Isuzu, Mitsubishi, Perkins, CNH, JCB, Case usw.

20 Ltr.*
208 Ltr.*

lose Ware*

RUBIA WORKS 3000 10W-40  
Synthetisches Hochleistungsmotorenöl besonders empfohlen für 
Dieselmotoren deutscher Hersteller, die die Abgasnorm US EPA 
Tier 4 final oder Europa Stufe IV erfüllen und einen Schmierstoff der 
Spezifkation ACEA E6 und API CJ-4 benötigen. Das Produkt wurde an 
die schweren Einsatzbedingungen in Erdbewegungs-, Umschlagsund 
Baumaschinen angepasst. RUBIA WORKS 3000 ermöglicht eine 
Verlängerung des Ölwechselintervalls auf bis zu 1.000 Bh, wenn dies 
der Baumaschinenhersteller erlaubt und der Betrieb durch Ölanalytik 
überwacht wird.

	� ACEA E6 / E7 / E9
	� API CJ-4 / Cl-4 plus / Cl-4 / CH-4
	� JASO DH-2, Freigabe Nr. D033TOL611
	� Deutz DQC IV-10 LA
	� Deutz TTCD
	� MTU Typ 3.1
	� MAN M 3477
	� MB 228.51
	� MACK EO-O Premium Plus
	� Renault Truck RLD-3
	� Volvo VDS-4
	� Liebherr LH-00-ENG 3ALA
	� CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a
	� Cummins CES 20081
	� BELL Dumper
	� Wirtgen, Hamm
	� Vögele (Straßenbaumaschinen der Wirtgen Group)
	� einsetzbar in Motoren von: Komatsu, Hitachi,  
Isuzu, Mitsubishi, Perkins usw.

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware

RUBIA WORKS 2500 10W-40 
Low SAPS1-Motorenöl, entwickelt für Erdbewegungs- und Bauma-
schinen, Diesellokomotiven, mobile und stationäre Stromerzeuger 
mit und ohne Dieselpartikelfilter. Unterstützt die modernsten 
Abgasnachbehandlungssysteme.

	� ACEA E9 / E7 / E6 / E4-99 
	� API CI-4+ / CI-4 
	� MB 228.51, Deutz DQC IV-10LA 
	� MAN M 3477, MTU Typ 3.1 
	� Liebherr, Bomag, Terex, Sennebogen

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

RUBIA WORKS 1000 15W-40  
Hochleistungsmotorenöl für Saug- und Turbodieselmotoren der Abgas-
norm US EPA Tier 3 oder Europa Stufe III A. Das Motorenöl wurde 
an die schweren Einsatzbedingungen in Erdbewegungs-, Bau- und 
Miningmaschinen angepasst. RUBIA WORKS kann auch in Dieselloko-
motiven sowie in Allison Off-Road Getrieben der Serie 5000 bis 9000 
eingesetzt werden. RUBIA WORKS ist einsetzbar in Nutzfahrzeugmo-
toren, die die Abgasnorm Euro 1 bis 5 erfüllen.

	� ACEA E5 / E7
	� API CI-4 / CH-4 / CF / SL
	� JASO DH-1, Freigabe Nr. D033TOL601
	� Allison TES 439, Freigabe Nr. 439-33872016
	� MAN M 3275-1
	� MB 228.3
	� Deutz DQC III-10
	� MTU Typ 2
	� Renault Truck RLD-2
	� Volvo VDS-3
	� Cummins CES 20078 / 20077 / 20076
	� Isuzu
	� CAT ECF-2, ECF-1a
	� Komatsu EO – DH
	� einsetzbar in Motoren von: MTU, Hitachi, Isuzu, 
Mitsubishi, Kubota, John Deere, Perkins, CNH, …

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

RUBIA SX 10W, 20W-20, 30 
Einbereichsmotorenöl zur Schmierung von Dieselmotoren in stationä-
ren Anlagen, Stromerzeugern und Lokomotiven. RUBIA SX kann als 
Einbereichsöl in Getrieben, Drehmomentwandlern, Endantrieben und 
Hydrauliksystemen eingesetzt werden.

	� API CF / SF
	� MAN M 270
	� MB 228.0
	� MIL-L-2104 E
	� Caterpillar TO-2
	� Allison C-3

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

RUBIA SX 40  
Einbereichsmotorenöl zur Schmierung von Dieselmotoren in stationä-
ren Anlagen, Stromerzeugern und Lokomotiven. RUBIA SX kann als 
Einbereichsöl in Getrieben, Drehmomentwandlern, Endantrieben und 
Hydrauliksystemen eingesetzt werden.

	� API CF / SF
	� MAN M 270
	� MB 228.0
	� MIL-L-2104 E
	� Caterpillar TO-2
	� Allison C-3

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

14 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ¹ Niedriger Sulfatasche-, Phosphorund Schwefelgehalt 
³ Dieselpartikelfilter

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



SCHMIERSTOFFE FÜR BAUMASCHINEN

Produkte�

 SUITABLE FOR DPFPASSENGER CARS

Spezifikationen / Freigaben Gebinde

RUBIA SX 50  
Einbereichsmotorenöl zur Schmierung von Dieselmotoren in stationä-
ren Anlagen, Stromerzeugern und Lokomotiven. RUBIA SX kann als 
Einbereichsöl in Getrieben, Drehmomentwandlern, Endantrieben und 
Hydrauliksystemen eingesetzt werden.

	� API CF / SF
	� MAN M 270
	� MB 228.0
	� MIL-L-2104 E
	� Caterpillar TO-2
	� Allison C-3

208 Ltr.*

DAS TP STAR CONCEPT

STAR MAX FE 10W-30 
Low SAPS1-Multifunktionsschmierstoff mit kraftstoffsparenden 
Eigenschaften (Fuel Economy) für Erdbau-, Bau-, Forstmaschinen und 
Mininggeräte. Das Produkt kann in allen geländegängigen Benzin- oder 
Dieselfahrzeugen eingesetzt werden, wenn diese ein Motorenöl nach 
API SL oder ACEA A3 / B4 erfordern.

Motoren:
	� API CK-4 / CJ-4 / CI-4+ / CH-4 / SL
	� ACEA E9 / E7
	� ACEA A3 / B4
	� JASO DH-2, Freigabe Nr. D033TOL612

Getriebe:
	� API GL-4 / SAE 30

Hydrauliksysteme:
	� ISO VG 46 (nach 100 Bh) / HV
	� Cummins CES 20086
	� Deutz DQC III-10LA
	� MB 228.31
	� Volvo VDS-4.5
	� MAN M 3575
	� Renault Trucks RLD-4
	� MTU Typ 2.1
	� Detroit Diesel DFS 93K222
	� MACK EOS 4.5

Motoren:
	� Caterpillar ECF-3, ECF-2
	� TIER 4f-Motoren von Komatsu, Hitachi, Perkins, 
Liebherr, Case

Getriebe:
	� Caterpillar TO-4 (SAE10W30), Caterpillar, SATO, 
Komatsu Clutch Test; Allison TES 439; Allison C4; ZF 
TE-ML07D

	� einsetzbar in Getrieben von DANA, Komatsu, Eaton …

Hydrauliksysteme:
	� CNH MAT 3509; CASE MS 1230; JCMA HK 46L 
(Extended Drain)

	� gleichwertig einsetzbar wie folgende Produkte: 
Caterpillar HYDO Advanced 10 / 30; Komatsu 
HO-MVK / HO 56-HE

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

1000 Ltr. IBC* 

STAR TRANS 80W-110 
Hochleistungsschmierstoff für hochbelastete Hypoidgetriebe, End-
antriebe und Selbstsperrdifferentiale von Erbau-, Bau- und Forstma-
schinen. STAR TRANS kann zur Schmierung von Antriebsachsen und 
Endantrieben eingesetzt werden, wenn der Hersteller ein Getriebeöl 
nach API GL-5 mit hohen Anteilen an LS-Zusätzen vorschreibt. 

	� API GL-5 LS / GL-4
	� CAT FD-1 (SAE 50)
	� STAR TRANS hat die folgenden Tests für nasse 
Bremsen erfolgreich bestanden:

	� CAT TO-4 (SAE 50); KOMATSU Micro Clutch

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*
1000 Ltr. IBC* 

DYNATRANS MPX 
UTTO zur Schmierung von mechanischen Getrieben, Drehmoment
wandlern, hydrostatischen Getrieben, Hydraulikanlagen, Servo
lenkungen, Ölbadkupplungen und Ölbadbremsen. Einsetzbar, wenn 
ein Getriebeöl nach API GL-4 in der SAE-Klasse 10W-30 oder 80W 
gefordert wird. In Hydraulikanlagen, wenn ein HVLPD-Öl (DIN 51524-3) 
in der ISO VG 68 gefordert wird. DYNATRANS MPX ist für eine Vielzahl 
von ZF Lastschalt- und CVT-Getrieben freigegeben. DYNATRANS MPX 
wird für den Einsatz in Getrieben von Kubota empfohlen, wenn ein 
Schmierstoff mit der Spezifkation Kubota UTD erforderlich ist.

	� API GL-4
	� ZF TE-ML 03E / 05F / 06D / 06K / 06N / 06R / 17E / 21F
	� Volvo CE WB 101
	� Valtra G2-08
	� Case MS 1206 / 1207 / 1209
	� CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
	� Ford M2C 134D und FNHA 2C 201.0
	� John Deere: JDM J20C
	� Massey Ferguson CSM M 1135 / 1141 / 1143 / 1145
	� Komatsu AXO 80
	� New Holland NH 410B / NH 410C
	� Claas
	� Renault Agriculture
	� McCormick HTX
	� AGCO / Allis 821 XL
	� Kubota UDT
	� einsetzbar für folgende Getriebe:
	� SAME, Valtra, Landini, Deutz-Fahr, Fendt, McCORMICK, 
Caterpillar, JCB, … wenn ein UTTO gefordert wird

 20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware 

1000 Ltr. IBC*

15Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz



SCHMIERSTOFFE FÜR BAUMASCHINEN

Produkte�

 SUITABLE FOR DPFPASSENGER CARS

Spezifikationen / Freigaben Gebinde

DYNATRANS VX FE 
Hochleistungsgetriebeöl für die gängigen Getriebe und Hydrauliken 
von Traktoren, Land- und Forstmaschinen. Ebenso geeignet für Ach-
sen von Baumaschinen, wenn ein UTTO nach API GL-4 erforderlich ist. 
Besonders empfohlen für Antriebsachsen von Volvo Baumaschinen. In 
Hydraulikanlagen, wenn ein HVLPD-Öl nach DIN 51524-3 in der ISO 
VG 46 gefordert wird.

	� API GL-4
	� Volvo CE WB 102
	� John Deere JDM J 20D
	� Massey Ferguson CSM M 1143, M 1145
	� CASE MS 1206, MS 1207, MS 1209
	� CNH MAT 3505, 3525, 3526, 3540
	� New Holland NH 410B, NH 410C
	� Ford MC 134D und FNHA 2C 201.00
	� Claas
	� Renault Agriculture
	� McCormick HTX
	� Valtra G2-08
	� AGCO / Allis 821 XL
	� DIN 51524-3 HVLPD, ISO VG 46

20 Ltr.
60 Ltr.*

208 Ltr.* 
1000 Ltr. IBC*

DYNATRANS LS 20W-40 
Getriebeöl zur Schmierung von Achsen mit Selbstsperrdifferentialen in 
Land-, Bau- und Umschlagsmaschinen. DYNATRANS LS 20W-40 dient 
zur Schmierung von Antriebsachsen und Endantrieben, bei denen der 
Hersteller ein Getriebeöl nach API GL-4 mit LS-Additiven vorschreibt. 
DYNATRANS LS 20W-40 kann zur Schmierung und Kühlung von 
Antriebsachsen mit Ölbadbremsen eingesetzt werden.

	� API GL-4
	� ZF TE-ML 05F / 06K / 17E / 21F
	� Case MS 1317
	� Getriebe und Achsen von: Manitou, Hitachi, Komatsu, 
Hanomag, JCB usw.

20 Ltr.
208 Ltr. 

lose Ware* 

DYNATRANS DA 80W-90 
Getriebeöl zur Schmierung von Achsen mit Selbstsperrdifferentialen in 
Land- und Baumaschinen und allradangetriebenen PKW. DYNATRANS 
DA dient zur Schmierung von Antriebsachsen und Endantrieben, bei 
denen der Hersteller ein Getriebeöl nach API GL-5 mit hohen Anteilen 
an LS-Additiven vorschreibt.

	� API GL-5 LS
	� MIL-L-2105 D
	� ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C
	� Ford M2C 104A
	� Antriebsachsen von Baumaschinen der Hersteller: 
Liebherr, Volvo, Terex, Case, JCB usw.

	� Vorderachsen von Landmaschinen der Hersteller: Claas 
Renault, Steyr, Deutz, Ford usw.

	� PKW, VAN und Kleintransporter mit Allradantrieb der 
Hersteller: Nissan, Toyota, GM usw.

12 × 1 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

DYNATRANS DA 85W-140 
Getriebeöl zur Schmierung von Achsen mit Selbstsperrdifferentialen in 
Land- und Baumaschinen und allradangetriebenen PKW. DYNATRANS 
DA dient zur Schmierung von Antriebsachsen und Endantrieben, bei 
denen der Hersteller ein Getriebeöl nach API GL-5 mit hohen Anteilen 
an LS-Additiven vorschreibt.

	� API GL-5 LS
	� MIL-L-2105 D
	� ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C
	� speziellen Antriebsachsen der Hersteller: Liebherr, 
Volvo, Terex, Case, JCB usw.

 60 Ltr.
208 Ltr.* 

DYNATRANS HD 80W-90 
Mineralisches Getriebeöl für hochbelastete Achsen und Getriebe 
in Land- und Baumaschinen. DYNATRANS HD wird empfohlen zur 
Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land-, Bau- und Forst-
maschinen, die sehr hohen Belastungen, Vibrationen und Erschütte-
rungen ausgesetzt sind.

	� API GL-5
	� MIL-L-2105 D

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.*

DYNATRANS HD 85W-140 
Mineralisches Getriebeöl für hochbelastete Achsen und Getriebe 
in Land- und Baumaschinen. DYNATRANS HD wird empfohlen zur 
Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land-, Bau- und Forst-
maschinen, die sehr starker Belastung, Vibrationen und Erschütterun-
gen ausgesetzt sind.

	� API GL-5
	� MIL-L-2105 D

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.*

DYNATRANS FD-1 
Schmierstoff für hochbelastete Achsen und Endantriebe in Planier-
raupen, Muldenkippern und Miningbaggern. DYNATRANS FD-1 ist 
einsetzbar in allen angetriebenen Achsen sowie in Endantrieben, bei 
denen der Hersteller einen Schmierstoff entsprechend der Spezifika-
tion Caterpillar FD-1 vorschreibt.

	� CAT FD-1
	� SAE 60 ist einsetzbar bis 
+50 °C Umgebungstemperatur

208 Ltr.*

DYNATRANS ACX 10 
Einbereichsöl für Hydraulikanlagen, Lastschaltgetriebe, Achsen- und 
Endantriebe. Empfohlen als Schmierstoff für Mining-, Erdbau- und 
schwere Baumaschinen bei Umgebungstemperaturen von −20 °C bis 
+50 °C: SAE 10W als Schmierstoff im Hydrauliksystem.

	� API GL-4
	� ZF TE-ML 03C / 07F
	� Caterpillar TO-4
	� Caterpillar HYDO Advanced
	� Komatsu Clutch Test
	� Allison TES 439
	� ZF TE-ML 05F / 07D
	� auch einsetzbar in Getrieben von: Dana, Eaton-Fuller, 
Rockwell, JCB …

20 Ltr.
208 Ltr. 

lose Ware
1000 Ltr. IBC*

16 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ¹ Niedriger Sulfatasche-, Phosphorund Schwefelgehalt 
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



SCHMIERSTOFFE FÜR BAUMASCHINEN

Produkte�

 SUITABLE FOR DPFPASSENGER CARS

Spezifikationen / Freigaben Gebinde

DYNATRANS ACX 30 
Einbereichsöl für Hydraulikanlagen, Lastschaltgetriebe, Achsen- und 
Endantriebe. Empfohlen als Schmierstoff für Mining-, Erdbau- und 
schwere Baumaschinen bei Umgebungstemperaturen von −20 °C bis 
+50 °C: SAE 30 als Schmierstoff in Lastschaltgetrieben.

	� API GL-4
	� ZF TE-ML 03C / 07F
	� Caterpillar TO-4
	� Caterpillar HYDO Advanced
	� Komatsu Clutch Test
	� Allison TES 439
	� ZF TE-ML 05F / 07D
	� auch einsetzbar in Getrieben von: Dana, Eaton-Fuller, 
Rockwell, JCB …

20 Ltr.
208 Ltr. 

lose Ware
1000 Ltr. IBC*

DYNATRANS ACX 50 
Einbereichsöl für Hydraulikanlagen, Lastschaltgetriebe, Achsen- und 
Endantriebe. Empfohlen als Schmierstoff für Mining-, Erdbau- und 
schwere Baumaschinen bei Umgebungstemperaturen von −20 °C bis 
+50 °C: SAE 50 als Schmierstoff in Achsen und Endantrieben.

	� API GL-4
	� ZF TE-ML 03C / 07F
	� Caterpillar TO-4
	� Caterpillar HYDO Advanced
	� Komatsu Clutch Test
	� Allison TES 439
	� ZF TE-ML 05F / 07D
	� auch einsetzbar in Getrieben von: Dana, Eaton-Fuller, 
Rockwell, JCB …

20 Ltr.
208 Ltr. 

lose Ware
1000 Ltr. IBC*

SCHMIERSTOFFE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

MOTORENÖL

TRACTAGRI T4R 10W-40  
Hochleistungsmotorenöl auf der Basis der Low SAPS1-Synthese
technologie zur Schmierung von Dieselmotoren, die den Abgasnormen 
Europa Stufe IV oder US EPA Tier 4 final entsprechen. Auch geeignet 
für den Ganzjahreseinsatz in Traktoren sowie Land- und Forstmaschi-
nen, deren Motoren eine niedrigere Abgasnorm erfüllen. Dieses Moto-
renöl kann auch in Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter eingesetzt 
werden. 

	� ACEA E9 / E7 / E6 / E4
	� API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM
	� Deutz DQC IV-10 LA
	� Deutz TTCD
	� MAN M 3477
	� MB 228.51
	� Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a
	� John Deere JDQ 78X
	� CNH MAT 3521
	� Cummins CES 20081
	� Volvo VDS-4
	� FPT-Iveco 18-1804 TLS E9
	� Motoren von Case, New Holland, Fendt, Massey 
Ferguson, Valmet, Valtra, SAME, McCormick

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

TRACTAGRI T4R FE 5W-30 
Hochleistungsmotorenöl auf der Basis der Low SAPS1-Synthese
technologie zur Schmierung von Dieselmotoren, die den Abgasnormen 
Europa Stufe IV oder US EPA Tier 4 final entsprechen. Auch geeignet 
für den Ganzjahreseinsatz in Traktoren sowie Land- und Forstmaschi-
nen, deren Motoren eine niedrigere Abgasnorm erfüllen. Dieses Moto-
renöl kann auch in Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter eingesetzt 
werden.

	� ACEA E9 / E7 / E6 / E4
	� API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM
	� Deutz DQC IV-10 LA
	� Deutz TTCD
	� MAN M 3677 / M 3477
	� MB 228.51
	� Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a
	� John Deere JDQ 78X
	� CNH MAT 3521
	� Cummins CES 20081
	� Volvo VDS-4
	� FPT-Iveco 18-1804 TLS E6
	� Motoren von Case, New Holland, Fendt, Massey 
Ferguson, Valmet, Valtra, SAME, McCormick

20 Ltr.*
60 Ltr.*

208 Ltr.*
lose Ware*

TRACTAGRI HDZ 10W-40  
Hochleistungsmotorenöl auf der Basis der Low SAPS1-Synthese
technologie zur Schmierung von Dieselmotoren, die den Abgasnormen 
Europa Stufe IV oder US EPA Tier 4 final entsprechen. Auch geeignet 
für den Ganzjahreseinsatz in Traktoren sowie Land- und Forstmaschi-
nen, deren Motoren eine niedrigere Abgasnorm erfüllen. Dieses Moto-
renöl kann auch in Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter eingesetzt 
werden.

	� ACEA E9 / E7 / E5
	� API CK-4 / CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / CH-4 / SM
	� Deutz DQC III-10LA
	� Cummins CES 20086 / 20081
	� MB 228.31
	� Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a
	� John Deere JDQ 78X
	� CNH MAT 3521
	� FPT-Iveco 18-1804 TLS E9
	� Motoren von Case New Holland, Fendt, Massey 
Ferguson, Valmet, Valtra, SAME, McCormick …

3 × 5 Ltr.* 
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

17Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz



SCHMIERSTOFFE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

TRACTAGRI HDZ FE 10W-30 
Hochleistungsmotorenöl auf der Basis der Low SAPS1-Synthese
technologie zur Schmierung von Dieselmotoren, die der Abgasnorm 
Europa Stufe IV oder US EPA Tier 4 final entsprechen, mit kraft-
stoffsparenden Eigenschaften. Dieses Motorenöl kann im Ganzjah-
reseinsatz in Traktoren, Land- und Forstmaschinen mit und ohne 
Dieselpartikelfilter eingesetzt werden.

	� ACEA E9 / E7 / E5
	� API CK-4 / CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / CH-4 / SM
	� Deutz DQC III-10LA
	� Cummins CES 20086 / 20081
	� MB 228.31
	� Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a
	� John Deere JDQ 78X
	� CNH MAT 3521
	� Motoren von Case New Holland, Fendt, Massey 
Ferguson, Valmet, Valtra, SAME, McCormick …

20 Ltr. 
60 Ltr.* 

208 Ltr.*
lose Ware*

TRACTAGRI HDX 15W-40 
Hochleistungsmotorenöl für Saug- und Turbodieselmotoren der Abgas-
normen US EPA Tier 1, 2 und 3 (2006) oder Europa Stufe IIIA. Das 
Motorenöl wurde an die schweren Einsatzbedingungen in Forst- und 
Erntemaschinen angepasst. TRACTAGRI HDX 15W-40 kann auch in 
Benzinmotoren eingesetzt werden.

	� API CI-4 / CH-4 / SJ
	� ACEA E7 / E5
	� ACEA A3 / B3 / B4 
	� MB 228.3
	� Cummins CES 20078 / 20077 / 20076
	� Deutz DQC III-10
	� Caterpillar ECF-2, ECF-1a
	� Case MS 1121
	� CNH MAT 3507
	� New Holland NH 330H
	� John Deere JDQ 78A
	� FPT-Iveco 18-1804 T2 E7
	� MAN M 3275
	� ebenfalls empfohlen für Motoren von Case, New 
Holland, John Deere, DeutzFahr, Fendt, Massey 
Ferguson, Valmet, SAME, Iveco, Perkins, SISU usw.

3 × 5 Ltr.* 
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware 

STOU

MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 
Ganzjahres Super High Performance Universalöl (STOU) für alle land-
wirtschaftlichen Maschinen. MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 wurde zur 
Schmierung von turboaufgeladenen Dieselmotoren, der Abgasnorm 
EU Stufe II oder USA EPA Tier 2 entwickelt.

	� ACEA E3, API CG-4 / SF
	� API GL-4, MIL-L-2105
	� HVLP 68 (DIN 51524 T-3)
	� Massey Ferguson CMS M 1144 / 1145
	� ZF TE-ML 06B, 07B 

Motoren:
	� Massey Ferguson CMS M 1139, John Deere JDM J27, 
Ford M2C 159 B3

Getriebe:
	� Allison C4, Caterpillar TO2, John Deere JDM J20A 
J20C, Massey Ferguson M1127A / M1135, Ford 
M2C86A / M2C134D, FNHA 2 C 201.00, CASE MS 
1206 / 1207 

STOU:
	� SAME, Deutz-Fahr, Fendt, Landini, Valmet, McCormick, 
New Holland, Steyr 900 / 9000

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

MULTAGRI SUPER 10W-30 
Universell einsetzbares Mehrbereichsöl für Traktoren und Ernte
maschinen (STOU). MULTAGRI SUPER 10W-30 wurde zur Schmierung 
von Dieselmotoren mit und ohne Turbolader entwickelt. Das Produkt 
ist ebenfalls in Getrieben einsetzbar, wenn ein Schmierstoff nach API 
GL-4 / MIL-L 2105 / SAE 80W gefordert wird.

	� ACEA E2
	� API CF-4 / CE / SF
	� API GL-4
	� Massy Ferguson CMS M 1144 / M1145
	� ZF TE-ML 06B, 07B

Motoren:
	� Ford M2C 159B1, Massey Ferguson M1139, John 
Deere JDM J27

Getriebe:
	� Allison C4, MIL-L-2105, Caterpillar TO2, John 
Deere JDM J20A / J20C, CASE 1206 / 1207, Ford 
M2C86A / M2C134D, FNHA 2 C 201.00, Massey 
Ferguson CSM

	� M 1127A / M 1135

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

18 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



SCHMIERSTOFFE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

MULTAGRI MS 15W-40 
Motoröl für turboaufgeladene oder Saug-Dieselmotoren. Dieses 
Schmiermittel eignet sich auch für mechanische Getriebe, Getriebe, 
Untersetzungsgetriebe, Kegelräder, die eine Leistung nach API 
GL-4 / MIL.L.2105 SAE 80W-90 erfordern.

	� ACEA E2
	� API CF-4 / CE / SF
	� API GL-4
	� Massey-Ferguson CMS M 1145 / M1144
	� ZF TE-ML 06B / 07B

Motoren: 
	� Ford M2C 159B3, Massey Ferguson CMS M1139, 
John Deere JDM J27

Getriebe: 
	� John Deere JDM J20A / C, Ford M2C86A, M2C134D,
	� FNHA 2C 201.00, Massey Ferguson CMS M1127A, 
M1135

Automatische Getriebe: 
	� GM Allison C4

20 Ltr.
208 Ltr.

UTTO

DYNATRANS MPX  
UTTO zur Schmierung von mechanischen Getrieben, Drehmoment
wandlern, hydrostatischen Getrieben, Hydraulikanlagen, Servo
lenkungen, Ölbadkupplungen und Ölbadbremsen. Einsetzbar, wenn 
ein Getriebeöl nach API GL-4 in der SAE-Klasse 10W-30 oder 80W 
gefordert wird. In Hydraulikanlagen, wenn ein HVLPD-Öl (DIN 51524-3) 
in der ISO VG 68 gefordert wird. DYNATRANS MPX ist für eine Vielzahl 
von ZF Lastschalt- und CVT-Getrieben freigegeben. DYNATRANS MPX 
wird für den Einsatz in Getrieben von Kubota empfohlen, wenn ein 
Schmierstoff mit der Spezifkation Kubota UTD erforderlich ist.

	� API GL-4
	� ZF TE-ML 03E / 05F / 06D / 06K / 06N / 06R / 17E / 21F
	� Volvo CE WB 101
	� Valtra G2-08
	� Case MS 1206 / 1207 / 1209
	� CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
	� Ford M2C 134D und FNHA 2C 201.0
	� John Deere: JDM J20C
	� Massey Ferguson CSMM 1135 / 1141 / 1143 / 1145
	� Komatsu AXO 80
	� New Holland NH 410B / NH 410C
	� Claas
	� Renault Agriculture
	� McCormick HTX
	� AGCO / Allis 821 XL
	� Kubota UDT
	� einsetzbar für folgende Getriebe:
	� SAME, Valtra, Landini, Deutz-Fahr, Fendt, McCORMICK, 
Caterpillar, JCB, … wenn ein UTTO gefordert wird

 20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

DYNATRANS MPV  
UTTO zur Schmierung von mechanischen Getrieben, Wandlern, 
hydrostatischen Getrieben, Hydraulikanlagen, Servolenkungen, 
Ölbadkupplungen und Ölbadbremsen. In Getrieben einsetzbar, wenn 
ein Getriebeöl nach API GL-4 in der SAE-Klasse 10W-30 oder 80W 
gefordert wird. In Hydraulikanlagen einsetzbar, wenn ein HVLPD-Öl 
(DIN 51524-3) in der ISO VG 68 gefordert wird.

	� API GL-4
	� Massey Ferguson CMS M 1145, M 1143
	� ZF TE-ML 03E / 03L / 05F / 06P / 17E / 21F
	� Volvo CE WB 101
	� Valtra G2-08
	� Case MS 1206 / 1207 / 1209
	� CNH MAT 3505 / 3509 / 352 / 3540
	� Ford M2C 134D und FNHA 2C 201.0
	� John Deere: JDM J20C
	� Massey Ferguson CSM M 1135 / 1141
	� New Holland NH 410B / NH 410C
	� Claas
	� Renault Agriculture
	� McCormick HTX
	� AGCO / Allis 821 XL
	� einsetzbar für folgende Getriebe:
	� SAME, Valtra, Landini, Deutz-Fahr, Fendt, McCORMICK, 
Caterpillar, JCB, … wenn ein UTTO gefordert wird

 3 × 5 Ltr.* 
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware

DYNATRANS VZ FE 
Hochleistungsöl für mechanische und Powershiftgetriebe, Achsen und 
Hydraulikanlagen von Traktoren, Land- und Forstmaschinen. DYNA-
TRANS VZ FE ist besonders empfohlen für den Einsatz in Valtra und 
Kubota Traktoren. DYNATRANS VZ FE kann in Lastschaltgetrieben und 
Achsen von Baumaschinen eingesetzt werden, wenn ein UTTO nach 
API GL-4 erforderlich ist. DYNATRANS VZ FE eignet sich auch zum 
Schmieren von Servolenkungen und Zapfwellenantrieben mit nassen 
Kupplungen. Es kann in Hydraulikanlagen verwendet werden, wenn ein 
HVLP-Öl nach DIN 51524-3 in der ISO VG 46 gefordert wird.

	� API GL-4
	� Valtra G2-B10 (Freigabe beantragt)
	� Massey Ferguson CSM M 1143, M 1145  
(Freigabe beantragt)

	� ZF TE ML 03E / 05F / 06K (Freigabe beantragt)
	� John Deere JDM J 20C
	� Case MS 1206, MS 1207, MS 1209
	� CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, 3540
	� New Holland NH 410B, NH 410C
	� Massey Ferguson CSM M 1141, M 1135
	� Ford MC 134D und FNHA 2C 201.00
	� Claas
	� Renault Agriculture
	� McCormick HTX
	� DIN 51524-3 HVLP, ISO VG 46

 20 Ltr.* 
60 Ltr.*

208 Ltr.*
lose Ware*

19Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz ¹ Niedriger Sulfatasche-, Phosphorund Schwefelgehalt 
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



SCHMIERSTOFFE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

DYNATRANS FR 
Getriebeöl zur Schmierung von mechanischen Getrieben, die ein 
Produkt der Spezifkation API GL-4 und SAE 80W verlangen. DYNAT-
RANS FR dient zur Schmierung von Hydraulikanlagen, Lenksystemen, 
Nebenabtrieben (PTO) oder Zapfwellen von Landmaschinen und 
Gabelstaplern. DYNATRANS FR dient zur Kühlung von Antriebsachsen 
mit Ölbadbremsen. DYNATRANS FR wird besonders empfohlen in 
Antriebsachsen, die beim Bremsen zu Vibrationen und Geräuschent-
wicklung neigen.

	� API GL-4
	� Ford M2C 86B/86C
	� Massey Fergusson
	� CMS M 1135, M 1141
	� Renault Agriculture
	� 180596-88.3
	� New Holland NH 420A
	� Kessler NLB
	� einsetzbar in Getrieben und Antriebsachsen  
von: Manitou, Komatsu, JCB,  
Fiat (bestimmte Modelle) usw.

 20 Ltr.
60 Ltr. 

208 Ltr.

DYNATRANS CVT 10W-30 
Getriebeöl zur Schmierung von CVT-Getrieben (Continuously Variable 
Transmissons) in Land-, Forst- und Baumaschinen. DYNATRANS CVT 
kann auch zur Schmierung von Lastschaltgetrieben, Nebenabtrieben 
und Getrieben mit nassen Kupplungen oder Ölbadbremsen eingesetzt 
werden. DYNATRANS CVT ist ebenfalls für den Einsatz in Hydraulik-
kreisläufen und hydrostatischen Lenkungen geeignet.

	� API GL-4
	� ZF TE-ML 06F
	� Massey Ferguson CMS
	� M 1145
	� ZF TE-ML 06B / 06L
	� CNH MAT 3540
	� stufenlosen Getrieben der Hersteller: Case CVX, New 
Holland TVT, Steyr CVT, Massey Ferguson, DYNA VT, 
John Deere, AUTOPOWER, Deutz, TTV, JCB usw.

 20 Ltr.
60 Ltr.* 
208 Ltr.

DYNATRANS MDL 80W-90 
Getriebeöl zur Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land-
maschinen, bei denen hohe Betriebstemperaturen entstehen können. 
DYNATRANS MDL 80W-90 dient zur Schmierung von mechanischen 
Getrieben, angetriebenen Achsen, Untersetzungs- und Umlenkgetrie-
ben sowie PTO Systemen ohne Reib- oder Kupplungsscheiben.

	� API GL-4 / GL-5 / MT-1
	� MIL-L-2105 E

 3 × 5 Ltr. 
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

DYNATRANS HD 80W-90 
Mineralisches Getriebeöl für hochbelastete Achsen und Getriebe 
in Land- und Baumaschinen. DYNATRANS HD wird empfohlen zur 
Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land-, Bau- und Forst-
maschinen, die sehr hohen Belastungen, Vibrationen und Erschütte-
rungen ausgesetzt sind.

	� API GL-4 / GL-5 / MT-1
	� MIL-L-2105 E
	� API GL-5
	� MIL-L-2105 D

3 × 5 Ltr.* 
20 Ltr.

60 Ltr.*
208 Ltr.

DYNATRANS HD 85W-140 
Mineralisches Getriebeöl für hochbelastete Achsen und Getriebe 
in Land- und Baumaschinen. DYNATRANS HD wird empfohlen zur 
Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land-, Bau- und Forst-
maschinen, die sehr starker Belastung, Vibrationen und Erschütterun-
gen ausgesetzt sind. 

	� API GL-4
	� MIL-L-2105 D

3 × 5 Ltr.* 
20 Ltr.*
60 Ltr.*

208 Ltr.* 

BIOTRANS FX 
Biologisch abbaubares Getriebeöl für CVT-, Untersetzungs-, Winkel- 
und Lastschaltgetriebe. BIO TRANS FX ist einsetzbar in Antrieben mit 
nassen Bremsen von Land- und Baumaschinen, wenn ein Getriebeöl 
der Spezifikation API GL-4 gefordert wird. BIOTRANS FX ist einsetzbar 
in Hydraulikanlagen welche mit Hoch- oder Niederdruckfiltern, im Vor- 
oder Rücklauf, ausgerüstet sind.

	� API GL-4
	� ISO 15380 HEES
	� Massey Ferguson CMS M 1143, M 1145
	� ZF TE-ML 06P

Landmaschinen von:
	� Class, John Deere, Case, Ford, Fendt, McCORMICK, 
Valtra usw.

Baumaschinen von:
	� JCB, Volvo, Komatsu, Case usw. 

20 Ltr.* 

AGRITRAITE 68 MELKMASCHINENÖL 
Geeignet zur Schmierung von Vakuumpumpen (Flügelzellenpumpen, 
Schraubenpumpen, Kolbenpumpen), wie sie in der Landwirtschaft 
verwendet werden. 

	� ISO VG 68 3 × 5 Ltr.

SÄGEKETTENHAFTÖL BIO 100  
Das auf natürlichen Pflanzenölen basierende Sägekettenhaftöl ist ein 
biologisch abbaubares Produkt zur Schmierung von Kettensägen. Es 
zeichnet sich durch seinen hohen Verschleißschutz aus. Sofortige 
Vollschmierung bei allen Betriebstemperaturen.

	� ISO VG 100
	� biologische Abbaubarkeit nach CEC-L33-T-82 > 97 % 
mit Verharzungsschutz

	� nur in Österreich erhältlich

4 × 5 Ltr.
25 Ltr.
60 Ltr.

205 Ltr.

PROSYLVA CHAIN BIO  
Biologisch abbaubares Schmiermittel für Führungen und Kettensägen, 
das dem Europäischen Umweltzeichen entspricht.

	� ISO VG 100
	� nur in der Schweiz erhältlich

3 × 5 Ltr.* 
208 Ltr.*

PROSYLVA CHAIN CLASSIC  
TOTAL PROSYLVA CHAIN CLASSIC ist für alle Hochgeschwindigkeits
maschinen bestimmt: manuelle oder mechanische Kettensäge, Ketten-
förderer. Dieses Schmiermittel ist für alle Holzbearbeitungen geeignet. 
Dieses Öl wird für die Schmierung von mechanischen Kettensägen 
empfohlen, die in Holzschneidemaschinen installiert sind. 

	� ISO VG 100 12 × 1 Ltr.* 
3 × 5 Ltr.

60 Ltr.*
208 Ltr.

lose Ware

20 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



SCHMIERSTOFFE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

PROSYLVA CHAIN EXPERT  
TOTAL PROSYLVA CHAIN EXPERT ist für alle Hochgeschwindig
keitsmaschinen bestimmt: manuelle oder mechanische Kettensäge, 
Kettenförderer. Dieses Schmiermittel ist für alle Holzbearbeitungen 
geeignet und wird besonders für die Handkettensäge von Holzfällern 
empfohlen. 

	� ISO VG 150 3 × 5 Ltr.
20 Ltr.

60 L tr.
208 Ltr.* 

lose Ware*

PROSYLVA CHAIN EXTREM 
TOTAL PROSYLVA CHAIN EXTREM ist für alle Hochgeschwindig
keitsmaschinen bestimmt: manuelle oder mechanische Kettensäge, 
Kettenförderer. Dieses Produkt wird besonders für industrielle Förderer 
empfohlen.

	� ISO VG 220 3 × 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr. 
lose Ware* 

GETRIEBEÖLE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

TRAXIUM DUAL 9 FE 75W-90 
(vormals: TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90) 

Synthetisches Getriebeöl für den gesamten Antriebsstrang in 
PKWs und Nutzfahrzeugen (Schalt-, Verteiler-, Untersetzungs-, 
Hypoid-, Reduziergetriebe und Achsen) mit kraftstoffspa-
renden Eigenschaften. Für den Einsatz in Getrieben und 
Hinterachsen der Nutzfahrzeuge von MACK, MAN, MB, DAF, 
Iveco, Volvo, Renault Trucks empfohlen. Besonders geeignet 
für MACK Hinterachsen mit längstem Wechselintervall bis zu 
180 Tkm.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� API GL-4
	� API GL-5
	� MIL-PRF-2105E
	� DAF
	� MAN 342 Typ S1
	� MAN 341 Typ Z2
	� MB 235.8
	� Volvo 97312
	� Scania STO 1:0
	� ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
	� Meritor 076-N
	� Volvo 97316
	� Ford WSS M2C-200C
	� MAN 341 E3

12 × 1 Ltr. 
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware* 

TRAXIUM DUAL 8 FE 80W-90 
(vormals: TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W-90) 

Teilsynthetisches Getriebeöl für manuelle Getriebe und Achsen 
mit kraftstoffsparenden Eigenschaften in PKWs und Nutzfahr-
zeugen. Geeignet für den Einsatz in Getrieben oder Achsen 
verschiedener Fahrzeughersteller wie MAN, Scania, DAF, 
Iveco, Volvo, Renault Trucks.

TECHNOLOG
Y

SAVINGS

	� API GL-4
	� API GL-5
	� API MT-1, SAE J2360
	� MIL-PRF-2105E
	� MAN 342 Typ M2
	� MAN 341 Typ Z2
	� Scania STO 1:0
	� Volvo 97321
	� MAN 341 Typ E2
	� Schaltgetrieben von Iveco, DAF und Renault
	� Trucks

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-90  
(vormals: TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-90) 
Synthetisches Hochleistungsgetriebeöl mit  
kraftstoffsparenden Eigenschaften. TECHNOLOG

Y

LIFE
�BOOST

	� API GL-4
	� MB 235.11

60 Ltr.
208 Ltr.*

TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80 
(vormals: TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-90) 

Hochleistungsgetriebeöl mit kraftstoffsparenden Eigenschaf-
ten. Empfohlen, mit längsten Ölwechselintervallen (bis 540 
Tkm / 3 Jahre) in allen Nutzfahrzeugen, die mit ZF-Schaltge-
trieben ausgerüstet sind. Volvo I-Shift Getriebe mit einem 
Wechselintervall von 400 Tkm.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� API GL-4
	� MAN 341 Typ Z-5  / V-R
	� Volvo 97307
	� ZF TE-ML 01E, 02E, 16P
	� MB 235.29
	� Voith Typ C
	� Iveco 18-1807 MSG-1

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

TRAXIUM GEAR 9 FE SAE 75W 
(vormals: TRANSMISSION GEAR 9 FE SAE 75W) 

TRAXIUM GEAR 9 FE SAE 75W ist ein auf synthetischer Tech-

nologie basierendes, kraftstoffsparendes (FE) Schaltgetriebeöl 
mit niedriger Viskosität zur Verbesserung der Getriebeeffizienz 
in Personenkraftwagen. Es wurde mit dem TOTAL FE-Konzept 
entwickelt, reduziert den Kraftstoffverbrauch und trägt dazu 
bei, dass die Getriebe bei niedrigen Temperaturen besser 
funktionieren.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� API GL-4
	� PSA B71 2316
	� PSA B71 2317

12 × 1 Ltr.
60 Ltr.

TRAXIUM GEAR 8 FE 75W-80 
(vormals: TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80) 

Getriebeöl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften für Nutzfahr-
zeuge. Empfohlen für den Einsatz in Getrieben  
von MAN, DAF, Iveco, Volvo und Renault Trucks.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� API GL-4
	� MAN 341 Typ E-3 / Z-4
	� Volvo 97305
	� ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

21Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz



GETRIEBEÖLE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

TRAXIUM GEAR 8 75W-80 
(vormals: TRANSMISSION GEAR 8 75W-80) 

Getriebeöl für manuelle Schaltgetriebe von PKWs Enthält spe-
ziell angepasste Reibwertverbesserer für PSA-Schaltgetriebe. 
Besonders geeignet für PSA-Schaltgetriebe mit verlängertem 
Wechselintervall (bis 250 Tkm).

TECHNOLOG
Y

SAVINGS

	� API GL-4 Plus
	� PSA B71 2330

12 × 1 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.*

TRAXIUM GEAR 7 80W-85 
(vormals: TRANSMISSION GEAR 7 80W-85) 

Getriebeöl für Schaltgetriebe, mittelbelastete Achsen, Ver-
teilergetriebe und alle Getriebe, für die ein Öl nach API GL-4 
oder MIL-L-2105 vorgeschrieben ist. Besonders geeignet für 
MB-Schaltgetriebe, ZF-Verteilergetriebe und Fuller-Getriebe.

TECHNOLOG
Y

APPR
OVED

	� API GL-4
	� ZF TE-ML 17A
	� MB 235.1
	� MAN 341 Typ E-1 / Z-2

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

TRAXIUM GEAR 7 80W-90 
(vormals: TRANSMISSION GEAR 7 80W-90) 

Getriebeöl für Schaltgetriebe, gering belastete Achsen und 
Verteilergetriebe in Kraftfahrzeugen und Baumaschinen. TECHNOLOG

Y

APPR
OVED

	� API GL-4
	� MAN 341 Typ E-1
	� ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

20 Ltr.
208 Ltr.

TRAXIUM GEAR 6 75W-85 
(vormals: TRANSMISSION GEAR 6 75W-85) 

Getriebeöl auf Basis der TOTAL Synthesetechnologie für 
manuelle Schaltgetriebe von PKWs. TRAXIUM GEAR 6 75W-
85 ist besonders gut geeignet für Kia und Hyundai sowie 
für weitere Marken asiatischer OEM wie Nissan, Mitsubishi, 
Suzuki, Daewoo und Daihatsu.

	� API GL-4 3 × 5 Ltr.
208 Ltr.

TRAXIUM AXLE 9 FE 75W-140 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 9 FE 75W-140) 

Synthetisches Hochleistungsgetriebeöl für hochbelastete 
Achsen und Getriebe mit kraftstoffsparenden Eigenschaften. 
TRAXIUM AXLE 9 FE 75W-140 ist besonders geeignet für 
schwer belastete Hypoidgetriebe, Radnabengetriebe und 
Tandemachsen von Scania Nutzfahrzeugen.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� API GL-5
	� MIL-PRF-2105E
	� SAE J2360 (Level)
	� Scania STO 2:0 A

208 Ltr.

TRAXIUM AXLE 9 80W-90 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 9 80W-90) 

Mineralisches Hochleistungsgetriebeöl für hochbelastete Ach-
sen und Getriebe, wenn ein Öl nach API GL-5 oder API MT-1, 
SAE J 2360 vorgeschrieben ist. Empfohlen für den Einsatz in 
Hypoidachsen von MAN, DAF, Iveco, Volvo und Renault Trucks 
mit max. Wechselintervall bis 240 Tkm. TRAXIUM AXLE 9 
80W-90 eignet sich bestens für synchronisierte und unsynchro-
nisierte Scania Getriebe, die ein Öl nach API GL-5 erfordern.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� API GL-5
	� API MT-1, MIL-PRF-2105E SAE J2360  
(Nr. PRI GL 0660)

	� MAN 342 Typ M-3 / 341 Typ GA1
	� MB 235.20
	� Scania STO 1:0
	� ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

208 Ltr.
1.000 Ltr. IBC*

TRAXIUM AXLE 8 FE 80W-140 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 8 FE 80W-140) 

Speziell entwickeltes Getriebeöl für stark beanspruchte 
Achs- und Endantriebe von Scania, ZF, Renault Trucks, Volvo 
und Iveco. Empfohlen für Achsantriebe mit einem Filtersystem. 
Geeignet für alle Anwendungen, die ein Getriebeöl mit Leis-
tungsniveau API GL-5 oder API MT-1 erfordern.

TECHNOLOG
Y

SAVINGS

	� API GL-5
	� API MT-1
	� MIL-PRF-2105E
	� Scania STO 1:0
	� ZF TE-ML 05A, 12M, 16D, 21A

20 Ltr.
208 Ltr.

1.000 Ltr. IBC*

TRAXIUM AXLE 8 FE 75W-140 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140) 

Speziell entwickeltes Getriebeöl für stark beanspruchte Achs- 
und Nebenantriebe von Scania. TECHNOLOG

Y

SAVINGS

	� API GL-5 
	� Scania STO 1:0

60 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

TRAXIUM AXLE 8 80W-90 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 8 80W-90) 

Speziell entwickeltes Getriebeöl für Sperrdifferentiale, Achs- 
und Verteilergetriebe von PSA in PKWs und Kleintransportern 
mit Allradantrieb.

TECHNOLOG
Y

SAVINGS

	� API GL-5 LS
	� PSA B71 2375

12 × 1 Ltr.

TRAXIUM AXLE 8 75W-90 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 8 75W-90) 

Getriebeöl zur Schmierung von Schaltgetrieben, Achsen und 
Hypoidgetrieben mit großem Achsversatz. TECHNOLOG

Y

SAVINGS

	� API GL-5 20 Ltr.  
208 Ltr.

TRAXIUM AXLE 7 85W-90 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 7 85W-90) 

Getriebeöl zur Schmierung von Hypoidachsen, Außenplane-
tenachsen und Verteilergetrieben in Nutzfahrzeugen, Bau- und 
Landmaschinen.

TECHNOLOG
Y

APPR
OVED

	� API GL-5
	� MAN 342 Typ M-1
	� ZF TE-ML 16C, 17B,19B, 21A
	� MB 235.0

20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

22 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



GETRIEBEÖLE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

TRAXIUM AXLE 7 85W-140 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 7 85W-140) 

Getriebeöl zur Schmierung von Hypoidachsen, Außenplane-
tenachsen und Verteilergetrieben in Nutzfahrzeugen, Bau- und 
Landmaschinen.

TECHNOLOG
Y

APPR
OVED

	� API GL-5
	� MIL-L-2105D
	� Scania STO 1:0
	� ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A

3 × 5 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
lose Ware*

TRAXIUM AXLE 7 80W-90 
(vormals: TRANSMISSION AXLE 7 80W-90) 

Getriebeöl zur Schmierung von Hypoidachsen, Außenplane-
tenachsen und Verteilergetrieben in Kraftfahrzeugen, Bau- und 
Landmaschinen.

TECHNOLOG
Y

APPR
OVED

	� API GL-5
	� MIL-L-2105D
	� MAN 342 Typ M-1
	� ZF TE-ML 12E, 17B, 19B

12 × 1 Ltr.
3 × 5 Ltr.

20 Ltr.
208 Ltr.

1.000 Ltr. IBC*
lose Ware*

 AUTOMATIKGETRIEBEÖLE (ATF)

Produkte Freigaben Gebinde

FLUIDMATIC DVI MV 
Innovatives Automatikgetriebeöl, hergestellt auf Basis hoch-
wertiger synthetischer Grundöle und anspruchsvoller Additiv-
technologie, die dem Produkt ein sehr hohes Leistungsniveau 
und kraftstoffsparende Eigenschaften verleihen. Es entspricht 
den aktuellsten OEM-Spezifikationen für Automatikgetriebe 
und wird für den Einsatz in den modernen, hocheffizienten 
unter anderem 9-Gang-Automatikgetrieben empfohlen.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� GM Dexron VI
	� Aisin Warner JWS 3324, JWS 3309, AW-1
	� Bentley P/N PY112995PA
	� BMW / Mini
	� Chrysler/ Dodge/ Jeep P/N 05127382AA, 68043742AA, 
68171866AA

	� Ford Mercon/ Mercon LV
	� GM P/N 1940700, 1940467
	� Hyundai / Kia NWS-9638, SP-IV/ SP-IV-RR/ SPH-IV
	� JASO Class 1A, M315
	� MB 236.15
	� Land Rover P/N LR023288
	� Porsche P/N 000 043 205 28, 000 043 205 09,  
999 917 547 00, Z 000169 756

	� Saab P/N 93 165 147, 93 160 393
	� Toyota / Lexus Type WS
	� VW/ Audi G 052 025, G 055 025, G 053 025, G 052 162, 
G 055 162, G 060 162, G 052 990, G 055 540

	� ZF 6/8/9-Gang Automatikgetriebe (6HP/ 8HP/ 9HP)

20 Ltr.
208 Ltr.*

FLUIDMATIC LV MV 
(vormals: FLUIDMATIC MV LV) 

Innovatives Automatikgetriebeöl, hergestellt auf Basis hoch-
wertiger synthetischer Grundöle und anspruchsvoller Additiv-
technologie, die dem Produkt ein sehr hohes Leistungsniveau 
und kraftstoffsparende Eigenschaften verleihen. Es entspricht 
den aktuellsten OEM-Spezifikationen für Automatikgetriebe 
und wird für den Einsatz in den modernen, hocheffizienten 
8-Gang-Automatikgetrieben empfohlen, die stark belastet 
werden.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� Dexron VI
	� Aisin Warner JWS 3324
	� Bentley P / N PY112995PA
	� BMW / MINI P / N 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 
114 / 163 514, 83 22 2152426

	� Chrysler / Dodge / Jeep P / N 05127382AA, 68043742AA, 
68157995AA

	� DSI H 6-Speed Transmissions (ATF 3292)
	� MB 236.12 / 236.14 / 236.41
	� Ford XT-10-QLV [LV], XT-6-QSP or -DSP [SP]
	� GM / Opel AW1, VI, P / N 88863400, 88863401
	� Honda / Acura DW-1
	� Hyundai / Kia NWS-9638 T-5, SP-IV / SP-IV-RR / SPH-IV
	� Jaguar Fluid 8432
	� JASO Class 1A, M315
	� Land Rover P / N TYK500050, LR0022460
	� Maserati P / N 231603
	� Mazda FZ
	� Mitsubishi ATF-J3
	� Nissan Matic S
	� Porsche P / N 000 043 304 00
	� Saab P / N 93 165 147 AW-1
	� Toyota / Lexus / Scion Type WS (JWS 3324)
	� VW / Audi G 052 533, G 055 005, G 055 540, G 055162, 
G 060 162

	� ZF 8-speed ATs (8HP), M-1375.4 (6HP)

12 × 1 Ltr.
60 Ltr.

FLUIDMATIC DCT MV 
Innovatives Doppelkupplungsgetriebeöl, hergestellt auf Basis 
hochwertiger synthetischer Grundöle und anspruchsvoller 
Additivtechnologie. Das Produkt entspricht den Anforderun-
gen der führenden Doppelkupplungsgetriebe-Hersteller wie 
BorgWarner (verbaut in Fahrzeugen der VW Gruppe ab 2003), 
Getrag (verbaut in BMW, MB, Mitsubishi, Ford, Renault, Volvo) 
und ZF (Porsche).

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� VW G 052 182; VW G 052 529
	� BMW 83 222 148 578 / 9, 83 220 440 214,  
83 222 147 477

	� PSA 9734.S2 (6DCT451)
	� Ford WSS-M2C936-A (6DCT450, 6DCT451, 7DCT300)
	� MB 236.21 (F-DCT350, F-DCT500)
	� Mitsubishi 6DCT470, Dia-Queen SSTF-I
	� Porsche / ZF 7DT45HL, 7DT45HLA, 7DT45FL, 7DFL, 
7DT70HLA, 7DT75, 7DT75A

	� Volvo 6DCT450

12 × 1 Ltr.
60 Ltr.

23Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz



 AUTOMATIKGETRIEBEÖLE (ATF)

Produkte Freigaben Gebinde

FLUIDMATIC CVT MV 
Spezieller synthetischer Schmierstoff für stufenlose Getriebe 
(CVT-Getriebe). Das Produkt ist als ein wesentliches Kon-
struktionselement eines CVT-Getriebes zu betrachten. Es 
entspricht den Anforderungen von asiatischen, europäischen 
und nordamerikanischen OEMs für Service-Fill und kann in 
CVT-Getrieben sowohl mit einem Schubgliederband als auch 
mit einer Traktionskette verwendet werden.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� Audi / VW (TL 52180, G 052 180; G 052 516)
	� BMW / Mini Cooper 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154 
(EZL 799A)

	� Dodge / Jeep CVT NS-2, CVTF+4
	� Mopar CVT4
	� Ford CVT23, CVT30, Mercon C, CFT30,  
WSS-M2C933-A / Motorcraft XT-7-QCFT

	� GM DEX-CVT, CVTF I-Green 2
	� Honda Multimatic Fluid HMMF, HCF-2
	� Hyundai / Kia SP CVT-1, CVTF
	� JASO 1A
	� MB 236.2
	� Mitsubishi CVTF-J1, SP-III, CVTF-DiaQueen J1, 
DiaQueen J-4

	� Nissan NS-1, NS-2, NS-3
	� Punch (EZL 799A)
	� Subaru CVTF, i-CVTF, K0425Y0710, CV-30, e-CVTF
	� Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1, CVTF Green 2,  
CVTF 3320

	� Toyota CVT Fluid TC
	� ZF CVT V1
	� VW G 052 182; VW G 052 529
	� BMW 83 222 148 578 / 9, 83 220 440 214,  
83 222 147 477

	� PSA 9734.S2 (6DCT451)
	� Ford WSS-M2C936-A (6DCT450, 6DCT451, 7DCT300)
	� MB 236.21 (F-DCT350, F-DCT500)
	� Mitsubishi 6DCT470, Dia-Queen SSTF-I
	� Porsche / ZF 7DT45HL, 7DT45HLA, 7DT45FL, 7DFL, 
7DT70HLA, 7DT75, 7DT75A

	� Volvo 6DCT450

12 × 1 Ltr.
60 Ltr.

FLUIDMATIC 7S 
Spezieller Schmierstoff auf Basis der TOTAL Synthese
technologie, entwickelt für den Einsatz im automatischen 
7-Gang-Getriebe (NAG 2) von MB. Das Automatikgetriebeöl ist 
ebenfalls für das 5-Gang-Automatikgetriebe (NAG 1) geeignet.

TECHNOLOG
Y

SAVINGS

	� MB 236.14 60 Ltr.

FLUIDMATIC XLD FE  
(vormals: FLUIDE XLD FE)  

Synthetisches Automatikgetriebeöl mit einem universellen 
Charakter für den Einsatz in Automatikgetrieben, Kupplungs-
und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben von 
PKWs und Nutzfahrzeugen mehrerer Fabrikate.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� MAN 339 Typ V2 / Z2
	� MB 236.6
	� Voith 55.6336.xx
	� ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B
	� Allison C4
	� Volvo 97341
	� Dexron®III H
	� Ford Mercon / Mercon V
	� Nissan Matic D, J, K
	� Aisin Warner JWS 3309
	� Kia, Hyundai, Mitsubishi SP-III
	� Toyota T-IV
	� Mazda M-III, M-V
	� Honda Z-1 (außer CVT)
	� MAN 339 Z3
	� ZF 11B
	� MB 236.91
	� Allison TES-389
	� VW TL 052 162
	� JASO 1A

12 × 1 Ltr.
20 Ltr.

208 Ltr.
1.000 Ltr. IBC*

FLUIDMATIC SYN T295 
Spezielles Automatikgetriebeöl für hocheffiziente Allison-
Automatikgetriebe in On-Road-Anwendungen. Das Produkt 
kann in Nutzfahrzeugen im Verteilerverkehr, in Stadtbussen, in 
Feuerwehr- und Entsorgungsfahrzeugen der Hersteller DAF, 
Iveco, Scania, Setra usw. eingesetzt werden. Als ein geprüftes 
Allison TES-295-Produkt ermöglicht FLUIDMATIC SYN T295 
Ölwechselintervalle von bis zu 500.000 km unter normalen 
Betriebsbedingungen. Beim Einsatz unter erschwerten 
Betriebsbedingungen (intensive Start-Stop-Zyklen) wird FLU-
IDMATIC SYN T295 erst nach 250.000 km gewechselt.

TECHNOLOG
Y

LIFE
�BOOST

	� Allison TES-295; TES-468 60 Ltr.
208 Ltr.

FLUIDMATIC D3 
(vormals: FLUIDE G3) 

Synthetischer Schmierstoff für den Einsatz in Getrieben und 
Hydrauliksystemen, wenn ein Fluid des Typs GM Dexron® III 
vorgeschrieben ist.

	� GM Dexron IIIG / IIIH
	� Ford Mercon 
	� Allison C4
	� MB 236.9
	� Volvo 97341
	� MAN 339 Typ V1 / Z1 / L1
	� Voith H55.6335.xx
	� ZF TE-ML 04D / 14A / 11B

12 x 1 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.
1000 Ltr. 

IBC* 
lose Ware*

24 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.



 AUTOMATIKGETRIEBEÖLE (ATF)

Produkte Freigaben Gebinde

FLUIDMATIC AT 42  
(vormals: FLUIDE AT 42) 

Synthetischer Schmierstoff für den Einsatz in automatischen 
oder halbautomatischen Getrieben und Drehmomentwandlern 
von PKWs und Nutzfahrzeugen, wenn ein ATF nach GM Dex-
ron® III vorgeschrieben ist. Das Produkt ist für den Gebrauch 
in Transportern, Bussen und Baumaschinen geeignet, wenn 
ein ATF nach Allison C4 erforderlich ist. Außerdem kann es in 
den Hydrauliksystemen eingesetzt werden, die ein Fluid nach 
GM Dexron® III benötigen.

TECHNOLOG
Y

SAVINGS

	� Allison C4
	� Ford Mercon
	� MAN 339 Typ V1 / Z1
	� MB 236.1
	� PSA 4HP14, HP18, HP20
	� Voith 55.6335.35
	� ZF TE-ML 04D, 14A
	� Dexron® III G, H
	� Ford Mercon
	� Volvo 97341
	� BMW Group 24-3.0

12 × 1 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.

FLUIDMATIC CC 
(vormals: FLUIDE CC) 

Synthetischer Schmierstoff für automatische oder halbauto-
matische Getriebe- oder Wandlerschaltkupplungen in PKWs, 
leichten Nutzfahrzeugen und Industriefahrzeugen, wenn ein 
ATF nach GM Type A Suf × A (TASA) vorgeschrieben ist.

	� MB 236.2
	� MAN 339 Typ A
	� GM Typ A Suffix A (Reibwertverhalten)

20 Ltr.
208 Ltr.

FLUIDMATIC ATX 
(vormals: FLUIDE ATX) 

Synthetischer Schmierstoff für den Einsatz in automatischen 
oder halbautomatischen Getrieben und Drehmomentwandlern 
in PKWs und leichten Nutzfahrzeugen, wenn ein ATF nach 
GM Dexron® II D vorgeschrieben ist. Das Produkt ist für 
Schaltgetriebe geeignet und ist einsetzbar in hydrostatischen 
Getrieben, Servolenkungen sowie Hydrauliksystemen, für die 
ein ATF nach GM Dexron® II D gefordert wird.

TECHNOLOG
Y

SAVINGS

	� Dexron® II D
	� Ford Mercon
	� BMW, Gruppe 23-3.0, 24-3.0
	� MAN 339 Typ Z1 / V1 / L2
	� MB 236.6
	� Voith 55.6335.3x
	� PSA S71 2102
	� ZF TE-ML 03D, 04D, 09 (PKW-Lenkanlagen mit 
ZF-Flügelpumpen), 11A, 14A, 17C

12 × 1 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.* 

FLUIDMATIC F TYPE 
(vormals: FLUIDE ATF 33) 

Automatikgetriebeöl für den Einsatz in automatischen und 
halbautomatischen Getrieben.

	� FORD M2C-33G
	� Ford M2C-33F (SQM-2C-9004BA)
	� Ford (C3, C4, FMV vor September 1980)
	� Austin Morris (Borg Warner-Getriebe)
	� Jaguar, Mazda, Saab (Borg Warner-Getriebe)
	� JCB

20 Ltr.
208 Ltr.

FLUIDE DA 
Synthetisches, orangefarbenes Hydraulikfluid für elektrohyd-
raulische Servolenkungen (EHPS) in PKWs. Es ist für Zentral-
hydrauliken in Kraftfahrzeugen geeignet, für die synthetische 
Fluids gefordert sind.

	� PSA S71 2710
	� MAN 3289
	� MB 345.0
	� Renault PSF Class 1

12 × 1 Ltr.

FLUIDE LDS 
Synthetisches, orangefarbenes Hydraulikfluid, speziell entwi-
ckelt für Fahrzeuge mit „HYDRActive 3“-Fahrsystem.

	� PSA S71 2710 12 × 1 Ltr.
208 Ltr.*

LHM PLUS 
Mineralölbasisches, grünfarbenes Hydraulikfluid für Hydrau-
likanlagen in folgenden Fahrzeugen: Citroën XM, Xantia, BX, 
CX, SM, GS; ID und CS seit Bj. 1966 (grün gestrichene Teile); 
Vans N, P und C35. Das Produkt ist für Bremsen in Ami 8, 
Ami Super, Dyane und Mehari seit Bj. 1977 und in 2CV seit Bj. 
07 / 1982 geeignet. Es kann auch für Niveauregulierungen in 
Peugeot 405 X4 eingesetzt werden.

	� PSA B71 2710 12 × 1 Ltr.
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.*
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KÜHLERFROSTSCHUTZ

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

GLACELF SI-OAT  
Rosafarbenes Superlangzeit-Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Basis 
von hochreinem Monoethylenglykol mit dem Zusatz von organischen 
Inhibitoren und Silikaten für den ganzjährigen Einsatz in Verbren-
nungsmotoren in PKWs und LKWs (MAN, MB, Scania und Cummins 
EURO-6-Motoren), Baumaschinen (Liebherr EURO-6-Motoren) und 
Landwirtschaftsmaschinen (MTU-Claas Motoren). Das Produkt kann 
eingesetzt werden, wenn ein Kühlerschutzmittel nach MAN 324 SNF/
NF, MB 325.0/325.3 (ausgenommen Motoren der Baureihe OM 300 
und 400) gefordert wird.

	� AFNOR NF R 15-601
	� ASTM D 3306, D 4985
	� SAE J1034
	� CUNA NC 956-16
	� BS 6580:2010
	� VW TL774G (G12++) (VW / Seat / Skoda / Audi /
Porsche / Bentley)

	� MAN 324 Si-OAT
	� Cummins CES 14603
	� MB 325.6, 325.5
	� Scania TB 1451
	� Deutz DQC CC-14

208 Ltr.

GLACELF G13  
Violett-lilafarbenes Langzeit-Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Basis 
von hochreinem Monoethylenglykol (MEG) und Glycerin ist ein Lobrid 
Produkt d.h., es enthält organische Inhibitoren kombiniert mit Silikaten. 
Es wurde speziell für die Fahrzeuge der VW Gruppe entwickelt.

	� VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche TL774J (G13) 208 Ltr.

GLACELF AUTO SUPRA  
Hochwertiges rosa-orange-fluoreszierendes Kühlerfrostschutz-
Konzentrat für den längsten Einsatz und höchsten Korrosions- und 
Frostschutz in Verbrennungsmotoren von PKWs, LKWs, Notstromag-
gregaten, Bau- und Landmaschinen.

	� AFNOR NFR 15-601
	� ASTM D 3306, D 4656, D 4985, D 6210
	� BS 6580
	� JASO M325
	� VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche TL 774 D/F  
(G12/G12+)

	� Deutz DQC CB-14
	� Ford WSS-M97B44
	� Mazda MN 121 D
	� STJLR.651.5003
	� Liebherr MD1-36-130
	� MAN 324 SNF
	� GM 6277M, GMW 3420
	� Jenbacher TA 1000-0201
	� MWM 2091/12
	� CAT 2091/12
	� Cummins IS Serie u N14
	� Komatsu 07 892 (2009)
	� MTU MTL 5048 (Freigabe für Motoren der Baureihen 
2000, 4000 und 4000 Genset)

	� MB 325.3
	� Leyland Trucks
	� Scania
	� Volvo Coolant VCS
	� Wärtsilä 32-9011
	� Cummins CES 14439, CES 14603
	� Iveco

 12 × 1 Ltr. 
20 Ltr.
60 Ltr.

208 Ltr.

GLACELF CHP SUPRA  
Frostschutzmittel (mischfertig) für stationäre Gasmotoren, die in Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen betrieben werden. 

	� ASTM D 3306
	� ASTM D 4985
	� BS 6580 BS 5117
	� AFNOR NF R 15-601
	� MWM

208 Ltr.

GLACELF PLUS  
Blau-grünes Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Basis von Monoethy-
lenglykol (MEG) mit organischen und anorganischen Inhibitoren für 
den ganzjährigen Einsatz in Verbrennungsmotoren in PKWs, LKWs, 
Bau- und Landmaschinen.

	� AFNOR NFR 15-601
	� ASTM D 3306, D 4656, D 4985
	� BS 6580
	� VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche TL 774C (G11)
	� BMW GS 94000
	� Fiat Chrysler MS-7170
	� GM Opel GME L 1301
	� Ford
	� MB 325.0
	� Fiat Lancia 9.55523
	� Cummins 85T8-2
	� Iveco Standard 18-1830
	� MAN 324 Typ NF
	� MTU MTL 5048
	� Perkins, Volvo 128 6083 / 002

20 Ltr.
208 Ltr.
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KÜHLERFROSTSCHUTZ

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

GLACELF MDX  
Silikathaltiges Premium-Kühlerfrostschutz-Konzentrat für PKW und 
NFZ. Besonders empfohlen für Kühlersysteme der Hersteller MAN, MB 
und MTU. Frei von Amin, Phosphat und Nitrit.

	� AFNOR NFR 15-601, BS 6580 
	� MAN 324 Typ NF (auch für Pritarder) 
	� MTU MTL 5048, BMW GS 94000 
	� Volvo Cars 128 6083/002, MB 325.0 
	� Caterpillar MWM 0199-99-2091/9 
	� Opel-GM GMW 3420 
	� Vauxhall GM 6277M (+B040 1065) 
	� Steyr-Daimler Puch N 05045 
	� TL 774 G11 (Audi, VW, Skoda, Seat, Porsche) 
	� Van Hool, Volvo Construction 128 6083 / 002 
	� Volvo Trucks 128 6083 / 002 

208 Ltr. 

GLACELF ECO BS  
Blaues Langzeit-Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Basis von Monoe-
thylenglykol mit einem OAT-Inhibitorenpaket. Das Produkt eignet sich 
für den Einsatz in PKWs, LKWs, Bau- und Landmaschinen. Die Anwei-
sungen des jeweiligen Motorenherstellers sind zu beachten.

	� BS 6580 12 × 1 Ltr.* 
20 Ltr.*
60 Ltr.*

208 Ltr.*

GLACELF MPG SUPRA  
Frostschutzkonzentrat auf Basis von Propylenglykol und organischen 
Korrosionsinhibitoren. Geeignet als Wärmeübergangsmedium in Hei-
zungs- und Kühlanlagen. Ebenso für Kühlsysteme von Verbrennungs-
motoren geeignet. Frei von Amin, Phosphat, Nitrit und Silikat.

	� AFNOR NFR 15-601
	� ASTM D 3306
	� Wärtsilä

208 Ltr.

COOLELF FR CP  
Gebrauchsfertiges Langzeit-Kühlerschutzmittel auf Basis von hochrei-
nem Monoethylenglykol mit dem Zusatz von organischen und minera-
lischen Inhibitoren. Für den ganzjährigen Einsatz in wassergekühlten 
Verbrennungsmotoren von Peugeot und Citroën.

	� PSA B71 5110
	� AFNOR NF R 15-601
	� ASTM D 3306 / D 4985 / D 4656 / D 6210
	� BS 6580:2010

12 × 1 Ltr.

FETTE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

CERAN XM 100  
Mehrzweck-Hochdruckfett mit sehr guten Korrosionsschutzeigen-
schaften bei hohen und wechselnden Drehzahlen. Hervorragende 
Wasserbeständigkeit und Oxidationsstabilität.

	� ISO 6743-9: L-XCFIB 2
	� DIN 51502: KP2R-30, NLGI 2
	� Calciumsulphonatkomplex-Seife
	� Temp.Bereich: −30 °C bis +180 °C (kurzzeitig +200 °C)

24 × 400 G
18 KG
50 KG

180 KG*

CERAN XM 220  
Für Kugel-, Walz-, Gleit- und Rollenlager, Gelenke, Fahrgestelle und 
andere Bauteile. Empfohlen für „AllTerrain“ Fahrzeuge beim Einsatz 
unter Vibrationen und Stößen sowie in Kontakt mit Wasser.

	� ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2
	� DIN 51502: KP1/2R-30, NLGI 1/2
	� Calciumsulphonatkomplex-Seife
	� Temp.Bereich: −30 °C bis +180 °C (kurzzeitig +200 °C) 

24 × 420 G
18 KG
50 KG

180 KG*

CERAN XM 460  
Mehrzweck-Hochdruckfett zum Einsatz in der Lagerschmierung in 
allen Industrie-, Marine- und Offshore-Bereichen unter ungünstigen 
Bedingungen (hohe Lasten, Hitze, Schmutz, Stöße, Wasser/See-
wasser). Ceran XM 460 ist auch geeignet für die Schmierung von 
Pelletpressen und Anwendungen unter schwierigsten Bedingungen in 
der Erzgewinnung und Zementindustrie.

	� ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2
	� DIN 51 502: KP1/2R -25

 24 × 420 G
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS COMPLEX HV 2  
Dank hoch entwickelter Formulierung erfüllt es eine Vielzahl von Anfor-
derungen und verfügt über einen weiten Anwendungsbereich. Es bildet 
einen dauerhaften Schmierfilm, ist widerstandsfähig gegen Wasser, 
Verunreinigungen und Temperaturschwankungen und senkt dadurch 
die Wartungskosten.

	� ISO 6743-9: L-XBEHB 2
	� DIN 51502: KP2P-30, NLGI 2
	� Lithiumkomplex-Seife
	� Temperaturbereich: −30 °C bis 160 °C  
(kurzzeitig +180 °C) 

 24 × 400 G
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS COMPLEX EP 2  
Das Produkt wird für vielfältige Anwendungen empfohlen, insbe-
sondere jedoch bei hohen Temperaturen, wenn der Gebrauch von 
herkömmlichen Lithiumfetten nicht ausreicht. Es ist ein Mehrzweckfett 
zur Schmierung von belasteten Gleit-, Wälz- und Radlagern, Gelenken 
aller Art, bei stoß- und/oder vibrationsbelasteten Lagerstellen wie 
z. B. in Transport-, Land- und Forstwirtschaft. Es ist darüber hinaus 
überall dort einsetzbar, wo ein temperaturbeständiges Mehrzweck-EP-
Komplexfett der Konsistenzklasse 2 erforderlich ist.

	� ISO 6743-9: L-XBEHB 2
	� DIN 51 825: KP2P-20
	� Danieli
	� Einsatztemperatur: −20 °C bis +160 °C
	� Verdicker: Lithium-Komplex
	� Schmierung von Dichtungen, Rad-, Wälz- und 
Gleitlagern.

24 × 400 G
4 × 5 KG

18 KG
50 KG

180 KG*
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FETTE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

MULTIS ZS 000  
Schmierfett speziell für Zentralschmieranlagen für die Fette der 
Konsistenzklasse 00/000 empfohlen werden. Neben dem Einsatz in 
der Industrie wird MULTIS ZS 000 auch in PKWs, LKWs bis 7,5 t und 
deren Fahrzeugausstattung eingesetzt, ebenso in Offroad-Fahrzeugen, 
in der Land- und Forstwirtschaft oder im Hoch- und Tiefbau. 

	� DIN 51 502: MP00/000K-45
	� ISO 6743-9:L-XECFB 000
	� MB 264.0
	� MAN 283 Li-P00/000
	� Einsatztemperatur: −45 °C bis +120 °C
	� Verdicker: Lithium-Calcium
	� Schmierung von Zentralschmieranlagen an Fahrzeugen.

4 × 5 KG
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS EP 0  
Lithium-EP-Fett für Zentralschmieranlagen, auch für geschlossene 
Getriebe geeignet.

	� ISO 6743-9: L-XBCEB 0
	� DIN 51502: MP0K-25, NLGI 0 
	� Lithium-Calcium-Seife
	� Temperaturbereich: −25 °C bis +120 °C 

24 × 370 G
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS EP 00  
Lithium-EP-Fett für Zentralschmieranlagen, auch für geschlossene 
Getriebe geeignet.

	� ISO 6743-9: L-XCBEB 00
	� DIN 51502: GP00G-30, NLGI 00 
	� Lithium-Calcium-Seife
	� Temperaturbereich: −30 °C bis +120 °C 

12,5 KG* 
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS EP 000  
Lithium-EP-Fett für Zentralschmieranlagen, auch für geschlossene 
Getriebe geeignet.

	� ISO 6743-9: L-XCBEB 000
	� DIN 51502: GP000G-30, NLGI 000 
	� Lithium-Calcium-Seife
	� Temperaturbereich: −25 °C bis +120 °C 

18 KG
50 KG* 

MULTIS EP 1  
Mehrzweck-Hochdruckfett für allgemeine Schmierzwecke unter 
erschwerten Bedingungen. Sehr gute Verschleiß- und Korrosions-
schutzeigenschaften. Hervorragende mechanische Stabilität.

	� DIN 51502: KP1K-30
	� MB 267.0, NLGI 1 
	� Lithium-Calcium-Seife
	� Temperaturbereich: −30 °C bis +120 °C 

24 × 400 G
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS EP 2  
Mehrzweck-Hochdruckfett für allgemeine Schmierzwecke unter 
erschwerten Bedingungen. Sehr gute Verschleiß- und Korrosions-
schutzeigenschaften. Hervorragende mechanische Stabilität. 

	� ISO 6743-9: L-XBCEB 2
	� DIN 51502: KP2K-25
	� MB 267.0, NLGI 2 
	� Lithium-Calcium-Seife
	� Temperaturbereich: −25 °C bis +120 °C 

24 × 400 G
12 × 1 KG* 

4 × 5 KG
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS EP 3  
Mehrzweck-Hochdruckfett für allgemeine Schmierzwecke unter 
erschwerten Bedingungen. Sehr gute Verschleiß- und Korrosions-
schutzeigenschaften. Hervorragende mechanische Stabilität. 

	� ISO 6743-9: L-XBCEB 3
	� DIN 51502: KP3K-20
	� MB 267.0, NLGI 3 
	� Lithium-Calcium-Seife
	� Temperaturbereich: −20 °C bis +120 °C 

24 × 400 G
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS 2  
Mehrzweck-Fett zur Schmierung von normal belasteten Lagerstellen 
aller Art, z. B. an Onroad und Offroad-Fahrzeugen sowie für Anlagen 
in feuchter, staubiger und / oder trockener Umgebung. MULTIS 2 
dient zur Schmierung aller Arten von Gleit-und Wälzlagern, Gelenken 
und Antriebswellen unter normalen Temperaturbedingungen und 
Belastungen. 

	� ISO 6743-9: L-XBCEA 2
	� DIN 51502: K2K-25
	� MB 267.0, NLGI 2 
	� Lithium-Calcium-Seife
	� Temperaturbereich: −25 °C bis +120 °C 

24 × 400 G
12 × 1 KG* 

4 × 5 KG
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS 3  
Mehrzweckfett für allgemeine Schmierzwecke bei normalen Bedingun-
gen und Belastungen.

	� SO 6743-9: L-XBCEA 3
	� DIN 51502: K3K-20
	� MB 267.0, NLGI 3
	� Lithium-Calcium-Seife
	� Temperaturbereich: −20 °C bis +120 °C

12 × 1 KG*
18 KG
50 KG

180 KG*

MULTIS MS 2  
Mehrzweck-Schmierfett mit Festschmierstoffanteil, welches zur 
Schmierung von stoß- und/oder vibrationsbelasteten Lagerstellen wie 
z. B. in der Transport-, Land- und Forstwirtschaft und an Fahrzeugen 
bzw. Ausstattungen in feuchten, staubigen und/oder trockenen Berei-
chen. MULTIS MS 2 wird insbesondere unter Mischrei bungsbedingun-
gen, bei hohem Druck (EP) und hohen Temperaturen eingesetzt, da im 
Falle einer unbeabsichtigten Überhitzung dennoch eine Schmierung 
aufgrund des MoS2 sichergestellt wird und somit ein Blockieren oder 
Festklemmen vermieden wird. 

	� DIN 51 825: KPF2K-25
	� ISO 6743-9: L-XBCEB 2
	� Einsatztemperatur: −25 °C bis +130 °C 
	� Verdicker: LithiumCalcium + MoS2 
	� Lagerschmierung bei Stoßbelastungen und Vibrationen.

24 × 400 G
12 × 1 KG* 

4 × 5 KG
18 KG
50 KG

180 KG*
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ANWENDUNGSÜBERGREIFENDE PRODUKTE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

AZOLLA ZS 10-150 
Zinkstabilisiertes, silikonfreies Hydrauliköl, auch für Anwendungen 
bei höheren Temperaturen und Druck. Gutes Demulgiervermögen 
mit ausgezeichnetem Verschleißschutz für Anlagen unter schweren 
Bedingungen.

	� AFNOR NF E 48-603 HM
	� ISO 6743/4 HM
	� DIN 51524 Teil 2: HLP
	� VICKERS M-2950S, -I-286
	� CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
	� DENISON HF0, HF1, HF2 (T6H20C)

20 Ltr.
208 Ltr.

Lose Ware
Diverse weitere 

Gebinde auf 
Anfrage

EQUIVIS ZS 15-100 
Für alle hydraulischen und hydrostatischen Systeme bei extremen 
Druck und sehr weiten Temperaturbereichen, die verschleißmindernde 
Hydrauliköle mit einem hohen Viskositätsindex erfordern. Zinkstabi-
lisiert und silikonfrei. Gewährleistet ein leichtes Anlaufen der Anlage 
auch bei niedrigen Temperaturen.

	� AFNOR NF E 48-603 HV
	� ISO 6743/4 HV
	� DIN 51524 Teil 3: HVLP
	� VICKERS M-2950S, -I-286

20 Ltr.
208 Ltr.

Lose Ware
Diverse weitere 

Gebinde auf 
Anfrage

EQUIVIS D 46 
Besonders geeignet für alle Arten von hydrostatischen Systemen die 
unter schweren Bedingungen wie z. B. in Werkzeugmaschinen, Spritz-
gussmaschinen, Pressen und anderen industriellen oder mobilen Anla-
gen laufen, bei denen Wasserzutritt oder Zutritt anderer Fremdsubstan-
zen nicht ausgeschlossen ist. Die detergierenden Additive garantieren 
eine hohe Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Bedingungen, ins-
besondere bei hohen Wassergehalten. Der sehr hohe Viskositätsindex 
ermöglicht den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich.

	� ISO 11158 HV, detergierend
	� DIN 51524-3 HVLP, detergierend
	� DIN 51502 HVLPD
	� Sauer-Danfoss H1P078; H1B110

20 Ltr.
208 Ltr.

lose Ware*

CARTER EP 68-680 
Mineralölbasisches Schmieröl für geschlossene Getriebe unter hohen 
Belastungen, wie Stirnrad-, Schneckengetriebe, Wälzlager und 
Getriebekupplungen. Exzellentes EP- und Verschleißschutzverhalten. 
Ölnebelschmierung wenn ein extrem hoher Grad an Druckfestigkeit 
gefordert wird.

	� DIN 51517 Teil 3: CLP
	� ISO12925-1 CKD
	� AGMA 9005 D94 EP
	� CINCINNATI MILACRON
	� DAVID BROWN
	� AISI 224, SEB 181226, FLENDER

20 Ltr.
208 Ltr.

Lose Ware
Diverse weitere 

Gebinde auf 
Anfrage 

CARTER SH 100-680 
Zahnräder, die in schwierigen Umgebungen sehr hohen Belastungen 
und hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Zahnräder für Windturbinen.

	� DIN 51517 3 CLP
	� ISO 12925-1 CKSMP
	� AISI 224
	� CINCINNATI MILACRON
	� DAVID BROWN
	� SIEMENS-FLENDER (VG 150 to VG 680)
	� USINOR FT 161
	� MÜLLER WEINGARTEN
	� AGMA 9005 E02

20 Ltr.
208 Ltr.*

DACNIS 32-150 
Verdichteröl für Kolben- und Schraubenkompressoren auf Basis aus-
gesuchter Mineralöle und Oxidationsinhibitoren, die saubere Ventile, 
Ventilsitze und Druckleitungen gewährleisten.

	� ISO 6743-3 DAG & DAB, DIN 51 506 VDL
	� BAUER, CIRRUS, COMPAIR, DRESSER RAND
	� NEUENHAUSER, SAUER & SOHN
	� SULZER BURCKHARDT, TANABE

20 Ltr.
208 Ltr.*

PNEUMA 46-150 
Hochleistungsschmierstoff für druckluftbetriebene Schlagwerkzeuge, 
wasserabweisend mit gutem Korrosionsschutz. Schmierung pneumati-
scher Bohrhämmer. Auch für den Einsatz in geschlossenen Bereichen 
(z.B. Tunnelbau) geeignet.

	� SO 6743/11 Klasse P 20 Ltr.
208 Ltr.*

BREMSFLÜSSIGKEITEN

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

HBF 5.1 
Synthetische Hochleistungsbremsflüssigkeit für Brems- und 
Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische 
Bremsflüssigkeit nach DOT 5.1 vorgeschrieben ist.

	� SAE J 1704
	� FMVSS 116 DOT 5.1
	� ISO 4925

24 x 0,25 Ltr.*

HBF 4 OEM+ 
Synthetische Bremsflüssigkeit für Brems- und Kupplungssysteme von 
Fahrzeugen, für die eine Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben 
ist. Die Farbe des Produktes variiert zwischen farblos und amber.

	� SAE J 1703/04
	� FMVSS 116 DOT 4
	� ISO 4925 Class 4
	� Mazda
	� Ford, Daimler Chrysler, Porsche und Jaguar
	� Nissan Teilenummer KS903-99932

12 x 1 Ltr.

HBF 4  
Synthetische Bremsflüssigkeit für Brems- und Kupplungssysteme von 
Fahrzeugen, für die eine Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben 
ist. Die Farbe des Produktes variiert zwischen farblos und gelblich.

	� SAE J 1704
	� FMVSS 116 DOT 4
	� ISO 4925

24 x 0,25 Ltr.
16 x 0,5 Ltr.

12 x 1 Ltr.
3 x 5 Ltr.
208 Ltr.*
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ADDITIVE

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

STOPOGEL  
Fließverbesserer für Dieselkraftstoff und Heizöl Extraleicht, der den 
Stockpunkt senkt und die Bildung von Paraffinkristallen bei tiefen 
Temperaturen hemmt.

	� Mischungsverhältnis 1:500
	� Mischen nur bei Temperaturen > 0 °C

20 Ltr.

REINIGUNG

Produkte Spezifikationen / Freigaben Gebinde

TOTAL SCHEIBENFROSTSCHUTZ −60 °C 
Löst den typischen Winterschmutz von den Fahrzeugscheiben und 
Frontscheinwerfern, beugt dem Einfrieren der Scheibenwaschanlage 
vor. Zum Entfernen von Insektenresten im Sommer stets stärker ver-
dünnt (~ 1:10) verwenden. 

	� geeignet für Fächerdüsen und 
Polycarbonat-Scheinwerfergläser.

	� Inhaltsstoffe gemäß EU-Empfehlung:  
> 30 % Alkohole 
< 5 % anionische Tenside

12 x 1 Ltr.
25 Ltr.

208 Ltr.

FINADET MF  
Lösungsmittel- und mineralölfreier, wässriger Kaltreiniger für effiziente 
Motor- und Gerätereinigung. Greift Aluminium, Chrom, Kunststoffe und 
Lacke nicht an. 

30 KG
220 KG

FINAPOR DA  
Universell einsetzbares Ölbindemittel zur Adsorption von ausgelau-
fenen Flüssigkeiten (Öle, Kraftstoffe, Fette sowie Säuren und viele 
Chemikalien) auf Festböden um die Rutsch- und Brandgefahr auf 
Verkehrsflächen zu verhindern. Ein leistungsfähiges Streumittel für die 
Beseitigung kleinerer Werkstattleckagen.

	� Ölbinder Typ III R Granulat 30 Ltr. Sack

ALLESREINIGER – hollu AZR  
Umweltfreundlicher Universalreiniger. Löst schnell hartnäckigen 
Schmutz, Öl-, Fett- und Teerflecke, Nikotin, Bremsstaub und andere 
Verunreinigungen. Verwendbar für Lackflächen, Motoren, Autositze, 
Werkzeug, Kunststoffteile und Glasflächen. 

6 x 1 Ltr.
10 Ltr.

DETERGENT (PURGASOL)  
Flüssigkeit zur manuellen Reinigung und Entfettung mechanischer 
Teile, Werkzeuge, Maschinen, Kugellagern und ähnlichen im 
Kleinteilereinigungsgerät. 

	� entaromatisiert
	� schnelle und gleichmäßige Verdunstung
	� nicht elektrisch leitfähig

200 Ltr.

DREUMEX SPECIAL  
Diese lösungsmittelfreie Reinigungspaste kann bei mittelschweren bis 
schweren industriellen Verschmutzungen wie Schmiermittel, Diesel, 
Bremsflüssigkeit, Zement und Rost eingesetzt werden. Sie eignet sich 
insbesondere für den Einsatz in der Automobilindustrie, im Bauwesen 
und im metallverarbeitenden Gewerbe. Besonders aktiv durch haut-
freundliches Reibemittel.

	� Lösungsmittelfrei
	� Einsatz auf nassen Händen

4,5 Ltr.

PUMPE für HANDREINIGER DREUMEX 1 ST

30 Die Mindestbestellmenge von loser Ware beträgt 600 Ltr. pro Artikel in Österreich und 1.000 Ltr. in der Schweiz Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Basis unserer gültigen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

QUALITÄTSGARANTIE
Die Spitzenqualität unserer Schmierstoffe wird von allen führenden Automobilherstellern empfohlen. Unsere Pro-
duktionswerke sind nach den höchsten Qualitätsauszeichnungen DIN ISO 9001, ISO / TS 16949 und DIN 14001 
zertifiziert.

ENTSORGUNG
Verpackungen wie Kartons oder Folien können, soweit sie nicht verschmutzt sind, über Sammelbehälter der Firma 
Reclay* entsorgt werden. Unsere Reclay Lizenznummer lautet: 7953. Ölverschmutzte Gebinde sind Sondermüll 
und müssen dem Gesetz entsprechend entsorgt werden. Gebrauchte Schmiermittel (Altöle) unterliegen 
dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz. Auf Anforderung holen autorisierte Sammelbetriebe Altöle ab. 
Unsachgemäße Beseitigung ist strafbar und gefährdet unsere Umwelt. Die Beachtung der Betriebsvorschriften 
der Motoren- und Fahrzeughersteller ist für den Besteller im Rahmen des Betriebshaftungsgesetzes zu beachten. 
Produktinformationen laut Produkthaftungsgesetz.

HINWEISE
1) Detaillierte technische Produktinformationen sowie Freigaben siehe Produktdatenblätter.
2) Gebinde von Industrieschmierstoffen und anderen Spezialprodukten auf Anfrage.
3) �Die mit * gekennzeichneten Waren im Katalog sind Bestellware und ggf. mit längeren Lieferzeiten verbunden.
4) �Bei kursiv gedruckten Angaben handelt es sich um Einsatzmöglichkeiten und zum Teil um Empfehlungen von 

TOTAL auf Grund des Leistungsniveaus des jeweiligen Produkts.

ABKÜRZUNGEN
ACEA = Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
(Vereinigung europäischer Automobilhersteller)
API = American Petroleum Institute
ILSAC = International Lubricant Standardization and Approval Committee
SAE = Society of Automotive Engineers (Viskositätswert)
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.
FDA = Food and Drug Administration
ASTM = American Society for Testing and Materials
AFNOR = Association Française de Normalisation
NMMA = National Marine Manufacturers Association
DOT = United States Department of Transportation
JASO = Japanese Automotive Standards Organization



CLEAN-SHIELD-TECHNOLOGIE

Die wirkungsvolle Technologie für Motorreinigung
Die Clean-Shield-Technologie hält die Motoren von innen sauber. Die hoch-
entwickelten Reinigungsmittelmoleküle fungieren als Barriere zwischen oxi-
dierten Ölkomponenten, um die Schlammbildung zu verhindern.

ECO-SCIENCE TECHNOLOGIE

Die beste Motorpflege für höchste Leistung
Die Eco-Science-Technologie ist der neueste Durchbruch aus den Labors 
von Total. Sie entfesselt die Leistung aller Motoren. Ihre hochmodernen Rei-
bungsmodifizierungsmittel verringern die Reibung zwischen den Teilen und 
ermöglichen den Motoren, ihr volles Potential zu erreichen.

INNO-BOOST TECHNOLOGIE

Bereit für das nächste Kapitel der Motortechnologie
TOTAL RUBIA OPTIMA Produkte mit Inno-Boost-Technologie beruhen 
auf der richtigen Kombination wirksamer Anti-Oxidationsmoleküle, die die 
Bildung von Radikalen verhindern und die Kohlenwasserstoffketten intakt 
halten. Deshalb behält der Motor länger eine stabile Viskosität und unverän-
derte Merkmale.

PRO-EFFICIENT TECHNOLOGIE

Die TOTAL RUBIA TIR Produkte mit Pro-Efficient-Technologie bilden einen 
starken Schutzfilm auf Metalloberflächen und beugen dem direkten Kontakt 
zwischen den sich bewegenden Motorteilen vor, um den mechanischen Ver-
schleiß auf ein Mindestmaß zu senken. Dank der Kombination besonders 
wirksamer verschleißhemmender Moleküle und Viskositätsmodifikatoren 
sorgt die Pro-Efficient Technologie auch unter Extrembedingungen für einen 
intakten Ölfilm und verlängern so die Lebensdauer des Motors.

CL
EAN

•SHIELD

TECHNOLOGY

EC
O•SCIENCE

TECHNOLOGY
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LIFE-BOOST-TECHNOLOGIE

Verlängerte Wechselintervalle
Unsere Produkte mit Life-Boost-Technologie maximieren die Haltbarkeit der 
Komponenten und Teile der Antriebsstrangausrüstung Ihres Fahrzeugs.

SAVINGS-TECHNOLOGIE

Reduzierung der Gesamtkosten (TCO)
Unser Angebot an Produkten mit Spartechnologie ist so aufgestellt, dass sie 
eine lange Lebensdauer garantieren.
Sie werden im Laufe der Zeit dazu beitragen, Ihre Wartungskosten zu sen-
ken, da Ihr Fahrzeug mit weniger Unterbrechungen betrieben wird. Dies ga-
rantiert eine reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO), die den Unterschied 
ausmacht.

APPROVED-TECHNOLOGIE

Haltbarkeit
In unserem hochmodernen F&E-Zentrum in Frankreich entwickeln wir in 
enger Zusammenarbeit mit Fahrzeug- und Geräteherstellern maßgeschnei-
derte Schmierstoffe. Auf diese Weise erfüllen wir deren spezifischsten tech-
nischen Anforderungen, so dass unsere Produkte von diesen Herstellern 
zugelassen werden können.

FUEL ECONOMY

Die Fuel Economy Produktpalette von TOTAL ist dazu bestimmt, den Fahr-
zeugmotor maximal zu schützen, seine Funktion und sein Leistungsvermö-
gen zu verbessern und erhebliche Kraftstoffeinsparungen zu ermöglichen.

LOW SAPS

Low SAPS ist ein synthetisches Motoröl mit Fuel Economy-Technologie 
und niedrigem Sulfatasche-, Schwefel- und Phosphorgehalt, das eine Stei-
gerung der Langlebigkeit des Abgasnachbehandlungssystems sowie den 
Schutz des Partikelfilters vor Verstopfung gewährleistet.

TECHNOLOG
Y
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Y
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TOTAL – COMMITTED TO BETTER ENERGY
Das HUB TOTAL Austria und TOTAL Suisse ist Teil der international agierenden Gruppe. 

Eine wichtige Aufgabe des Unternehmens ist die Entwicklung von Schmierstoffen, Flugkraft
stoffen, Bitumen und Spezialprodukten. Mit unserer Produktpalette decken wir das gesamte 
Spektrum leistungsfähiger Schmierstoffe ab. Neben der hervorragenden Qualität garantiert TO-
TAL reibungslose Abläufe und Zuverlässigkeit.

ÜBER TOTAL LUBRIFIANTS
TOTAL Lubrifiants ist weltweit führender Hersteller und Vertreiber von Schmierstoffen mit 42 
Produktionsstätten weltweit und mehr als 5.800 Mitarbeitern in 150 Ländern. TOTAL Lubrifiants 
bietet innovative, leistungsstarke und umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen an, die 
aus der Arbeit seines Forschungs- und Entwicklungszentrums resultieren. TOTAL Lubrifiants ist 
ein unverzichtbarer Partner für Akteure in den Bereichen Automobil, Industrie und Marine.

lubricants.total.com

QUALITÄT UND SERVICE SIND UNSER ANSPRUCH
Hinter der TOTAL Gruppe stehen Menschen, die sich für eine gemeinsame Idee engagieren. Wir 
möchten Sie mit hochwertigen, zukunftsfähigen Produkten und Serviceleistungen versorgen, 
die sich an Ihren Bedürfnissen und Wünschen orientieren.

FÜR UNSERE KUNDEN INVESTIEREN WIR INTENSIV IN FORSCHUNG UND 
TECHNOLOGIE
Ein wesentlicher Aspekt für TOTAL ist die Nachhaltigkeit. Denn zukunftsfähig sind Produkte nur 
dann, wenn sie ressourcen und umweltschonend hergestellt werden.

WIR SIND IN IHRER NÄHE
Mit unseren Schmierstoff-Experten sind wir immer für Sie da. Bei TOTAL sind Sie immer in guten 
Händen! 
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Stand: August 2020
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.



Präsenz in über 160 Ländern durch Niederlassungen und Händler
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LTOTAL Austria GmbH 
Modecenterstraße 17 Obj. 1 / OG 2 

1110 Wien 
 

E-Mail: austria@total.com 
Tel.: 01 616 46 11-0 

 
www.total.co.at

TOTAL (SUISSE) SA 
Ruessenstrasse 18 
CH-6340 Baar (ZG) 

 
E-Mail: rm.ch-lubs@total.com 

Tel.: 0800 011 011 
 

www.totalsuisse.ch


